UDS | Uberdachungen
Jena

Geringer Platzbedarf fiir viel Schutz

A

®

QUALITAT

Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion mit 2,25 oder 4,67 gm Grundfldche und Riick- und

Seitenwanden aus hochwertigem Well-PVC. Zur Selbstmontage und zum Aufdiibeln.

Artikelnummer Breite Hohe

Lichte Hohe

Tiefe

IN METALL

1.720 mm 2.360 mm

Das Uberdachungssystem,Jena” bietet auf wahlweise 2,25 oder
4,67&nbsp;gqm Grundfldche viel Schutz vor Wind und Wetter. Als
Raucherunterstand genutzt, tragt es auch zum Schutz der Nicht-
raucherin Unternehmen, Krankenhausern oder Behorden bei. Die
gunstige, feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion hat zwei
oder optional drei Seitenelemente, gefertigt aus hochwertigem

Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion
Zwei GroBBen mit 2,25 oder 4,76 qm Grundflachenbedarf
Riick-/Seitenwande aus hochwertigem Well-Polycarbonat

Maxi-Variante mit doppeltem Raumangebot erhiltlich

+ + + + +

Zubehodrangebot fiir Raucherunterstande

2.200 mm

Technische Daten

1.580 mm

Anzahl der Wande
Dachtyp
Entwésserung
Farbe

Garantie

Gewicht
Konstruktion
Montageart
Oberflache
Rohrdurchmesser
Riickwandtyp
Schneelast
Seitenwéande
Seitenwandtyp

Windlastzone

2

Trapezblech
Frei abtropfend
Silber

5 Jahre

208,00 kg
Verschraubt
Bodenmontage
Feuerverzinkt
60 mm
Wellpolycarbonat
0,85 kN/m?
Rechts

Wellpolycarbonat

210319

Well-Polycarbonat, und verfiigt tiber praktische Anlehnbigel.
Das System ist preisgiinstig und schnell lieferbar. Als Zubehor
stehen Standaschenbecher oder Abfalleimer zur Auswahl.,Jena”
wird als Bausatz geliefert, zusammen mit einem Fundamentplan
und einer Montageanleitung.Variante,Jena Maxi” mit doppelten
Raumangebot erhiltlich.

Es kann keine Garantie fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen tibernommen werden.
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