
LED-Standleuchte MAULjanus

Lichtverteilungskurve
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Leuchtabstände: 
 

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm] 
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Lichtverteilungskurve Leuchtdichte 60°                                                   L [cd/m2]

• Patentierte Konstruktion
• Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %
• 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
• Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
• Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
• Smart Home fähig mit Zusatzmodul
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
.

• Mit 4 Platinen je 56 LEDs, 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
• Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
• 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
• Energieeffizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E)
• Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 40 Watt
• Gewichteter Energieverbrauch 40 kWh/1000h
• Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
• 560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben (360 Lux bei 110 cm)
• 260 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten
• Lichtstrom 3000 Lumen
• Stabile Säule aus Aluminium
• Höhe 195 cm
• Leuchtenkopf geschlossen, ca. 30 x 60 cm
• Schalter an Säule, Höhe ca. 108 cm



• Stabiler Standfuß aus Stahl, 30 x 42 cm
• Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
• Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
• Optimal: Kombination dieser Allgemeinbeleuchtung z. B. mit einer Schreibtischleuchte
• Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
• Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
• Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
• Garantie: 2 Jahre


