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Professionelle indirekte Raumbeleuchtung

Abstrahlung nach oben 85 % und nach unten 15 %

Fiir eine angenehme Arbeitsatmosphére

Steht nicht im Weg: Sdule auBermittig, kann weit unter den Tisch geschoben werden
Smart Home f3hig mit Zusatzmodul

Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

Inklusive 2 x 55 Watt Energiespar-Leuchtmittel (Sockel 2G11), 4500 Kelvin, neutralweiBes Licht
Leuchte wird verkauft mit zwei Leuchtmitteln der Effizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E)
Gewichteter Energieverbrauch 61 kWh/1000h je Leuchtmittel

Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

16.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels

1670 Lux Beleuchtungsstirke bei 85 cm Abstand nach oben (1100 Lux bei 110 cm)

300 Lux Beleuchtungsstarke bei 85 cm Abstand nach unten

Lichtstrom 4500 Lumen je Leuchtmittel

Stabile Sdule aus Aluminium

Hohe 190 cm

Leuchtenkopf, ca. 33 x 62 cm, mit Acrylabdeckung nach oben und Lochraster mit integrierter Streuscheibe nach unten
Schalter am Leuchtenkopf

Stabiler Standful3 aus Stahl, 28 x 42 cm

Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

Diese Leuchte ist geeignet fiir Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B

Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung



¢ Optimal: Kombination dieser Allgemeinbeleuchtung z. B. mit einer Schreibtischleuchte
® Garantie: 2 Jahre



