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Wandbefestigung lber Birnendse
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Beleuchtungsstarke (Lux)

Beleuchtungsstérke in Abhangigkeit vom Abstand
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Die mobile Leuchte fiir wenig Platz, wechselnde Arbeitspldtze oder fiir unterwegs

Netzunabhingiger Akkubetrieb, kein stérendes Kabel, inklusive Micro-B USB-Anschluss und -Kabel
Mitnehmen, wo Licht gebraucht wird: Auf der Terrasse, am Kiichentisch, im Keller, Wohnmobil oder Hotel
Platzsparend zusammenklappbar, passt auch in Tasche oder Rucksack
Beleuchtungsstérke in 3 Stufen einstellbar

Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

Auch zum Aufhidngen: Wandbefestigung liber Birnendse

10 LEDs, 3100 Kelvin, warmweiBes Licht

Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen nicht ausgetauscht werden
20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)

Niedriger Energieverbrauch mit ca. 3 Watt

Gewichteter Energieverbrauch 3 kWh/1000h

2040 Lux Beleuchtungsstarke bei 18 cm Abstand, Lichtstrom 120 Lumen

Armldnge 16,7 cm, Héhe 19 cm

Leuchtenkopf, 15,4 x 5 cm, neigbar



FuB, 18 x 5 cm, mit Beschwerungseinlage und schonenden GummifiiBen
Lithium-lonen-Akku, Akkulaufzeit ca. 5 Stunden, Akkuladezeit ca. 4 Stunden
Komfortabel: Bedienung am Leuchtenkopf

Micro-B USB-Anschluss an der Seite des FuBes

Inklusive USB-Kabel, Lange ca. 94 cm

Kann an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) geladen werden

Leuchte zusammengeklappt 18,2 x 5x 2,9 cm

Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

Garantie: 2 Jahre



