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Artikelnummer 9214

Farbnummer 01

Farbe Schwarz

Befestigung mit Fußplatte

Höhe: 400 mm – 620 mm

Ausladung: 100 mm – 350 mm

Fußplatte: 210 mm × 6 mm (Ø ×H)

Material Aluminium, Stahl (Fußplatte), Kunststoff, Nicht-Eisen Metalle

Gewicht 2,5 kg

Energieeffizienz Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: C (Reg.1956885)

Schutzart IP 20

Schutzklasse III  (SELV, Sagety Extra Low Voltage)

LED kalt-weiße & warm-weiße LEDs

Leistungsaufnahme Mit Netzteil:12 W / Leuchte: 10 W

Nennlichtstrom 900 lm

Beleuchtungsstärke > 690 Lux bei 60 cm Höhe

Lichtausbeute Mit Netzteil: 75 lm/W / Leuchte: 80 lm/W

Farbwiedergabe-Index (Ra/CRI) ≥ 90

Abstrahlwinkel 78°

LED Lebensdauer über 50.000 Stunden

Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W

Bedienung 3-dimensionale Gesten-Steuerung

Einstellen der Lichtstärke Stufenlos

Einstellen der Lichtfarbe in 5 Stufen 2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5.300 K / 6.500 K

Tischnetzteil Euro-Stecker

Kabellänge 1,5 m

Leistungsaufnahme 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A

Leistungsabgabe 5 V 3 A oder 9 V 2,22 A oder 12 V 1,67 A

LED Tischleuchte mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung
•  Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes
•  Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden
•  Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe
•  Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
•  Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings
•  Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen
•  Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700 K und 6.500 K
•  Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit
•  Langlebigkeit von LED’s mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden
•  Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie



LUCTRA® is a brand of 
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45 
info@luctra.eu · www.luctra.eu
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100 – 350 mm

Ø 210 × 
6 mm

Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
LUCTRA LED Module 1011
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Kostenloser Download unter 
www.luctra.eu


