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PE-HD noir
+ 0,5 % de noir 
de carbone
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PE-HD blanc
+ 1 % TiO2

PERMÉABILITÉ (%)
1

PE-HD
avec stabilisateur UV

10

sans protection 
contre la lumière

PE-HD100

- Disponible avec un récipient 
intérieur blanc ou noir

- Version UN possible
- Récipient intérieur teinté dans la 

masse (sans bande de visibilité)

PROTECline
Protection contre les UV (densité maximale : 1,6 g/cm3)

Les IBC PROTECline sont dotés de colorants 
spéciaux qui protègent les supports de remplissage 
sensibles à la lumière contre les rayons UV.

Récipien
ts 
intérieurs

Palettes Soupape Couvercle Couleur

Produit
Volume 

litres
Plastique L x 

l x H
Poids kg 
(approx.)

DN 
50

DN 
80

DN 
150

DN 
225

600 1200 x 800 x 1013 46 -PROTECline 
(protection UV)

1000 1200 x 1000 x 1163 57

Récipient intérieur blanc Protection contre la lumière / Perméabilité



Pansement croisé en acier

Récipient intérieur en
HDPE stabilisé aux UV

Échelle de niveau

Etiquette en acier
722 mm x 390 mm (2816 cm2) En 
option :
Verso
722 mm x 350 mm (2527 cm2) 
Côté extérieur
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Vanne : DN 50, DN 80

Possibilité de 
personnalisation par 
autocollant Protections d'angle en 

plastique pour UN-IBC

Traverse en acier sur palette

Palette plastique Palette 
combinée Palette en bois

SPÉCIALISTES 
MODULAIRES
1000 litres Couvercle en plastique

150 mm, 225 mm, 400 mm

Palette à patins plastique

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible en palette à 

cadre 12/08 (1200 x 800 mm)

Gamme de cadres Combi

12/10 (1200 x 1000 mm)

Palette à patins en bois (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible en palette plate 
12/08 (1200 x 800 mm)


