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BEDIENELEMENTE 

1 CD Fach   

2 LCD Anzeige   

3 Lautsprecher   

4 Lautstärke & 
Stummschaltung 

  

5 M - Quellenauswahl   

6 ♥ - Favoritensender 

speichern & aufrufen 

  

7 +10 Titelsprung +10   

8          Wiederhol -und 
Zufallsfunktion 

  

9   Wiedergabe Stopp   

10  Titelsprung & Suchlauf 
vorwärts 

  

11  Wiedergabe / Pause   

12   Titelsprung & Suchlauf 
rückwärts 

  

13  Ein-/Ausschalten   

14 USB-Buchse  

15 3.5mm AUX-IN Buchse   

16 3.5mm Kopfhörerbuchse   

17 USB-C Netzteilanschluss   

18 Batteriefach   

19 Passivmembran   

20 Teleskopantenne   
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INBETRIEBNAHME 

UKW ANTENNE 

Ziehen Sie vor Inbetriebnahme die UKW-Teleskopantenne vollständig aus. Gegebenenfalls 
müssen Sie diese für guten Empfang neigen oder schwenken. 

 

 

NETZBETRIEB 

1. Dieses Gerät wird mit einem Netzadapter geliefert. 

2. Schließen Sie das Netzteil an die Netzteilanschlussbuchse an. 

3. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzsteckdose. 

4. Das Display leuchtet 5 Sekunden lang auf und schaltet sich dann automatisch aus. Drücken 
Sie „  “, um das Display für 5 Sekunden aufleuchten zu lassen und den Ladezustand zu 
überprüfen. 

 

 

BATTERIERBETRIEB 

➢ Dieses Radio unterstützt zwei Stromversorgungsmodi: Lithium-Akku und Trockenbatterien. 

➢ Beide Modi können unabhängig voneinander genutzt werden, wobei der Lithium-Akku 
Vorrang hat.  

➢ Wenn der Akku leer ist, schaltet das Gerät automatisch auf Trockenbatterien um. 

➢ Legen Sie vier LR14-/UM2-Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen 
 „+“ und „-“ in das Batteriefach ein. 

➢ Wenn Sie das Radio über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entfernen Sie die 
Batterien umgehend, um ein Auslaufen und Schäden am Batteriefach sowie an den internen 
Bauteilen zu vermeiden. 

 
 

GRUNDBEDIENUNG 

1. Drücken und halten Sie „  ” um das Gerät einzuschalten 
2. Drücken und halten Sie „  ” um das Gerät auszuschalten. 
 

FUNKTIONSWAHL 
Wenn das Gerät eingeschalten ist, drücken Sie wiederholt „M” um eine der  Funktionen 
 FM – AUXIN – CD – USB – BT zu wählen. 

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN  

Drehen Sie „VOLUME/MUTE“ um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern. 
Drücken Sie „VOLUME/MUTE“ um die Lautsprecher stummzuschalten. 
 
 

Wichtiger Hinweis 

Automatischer Standby-Modus 

Gemäß ERP2-Richtlinie schaltet das Gerät automatisch aus, falls es 20 Minuten  
lang kein Audiosignal zur Verfügung stellt. Schalten Sie es für weiteren Gebrauch  

wieder mit „  “ ein. 
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UKW/FM 

AUTOMATISCHER SUCHLAUF 
1. Drücken Sie wiederholt „M“ um UKW/FM zu wählen. 

2. Drücken und halten Sie „  “ oder „ “ für 2 Sekunden um den Suchlauf zu starten. 
3. Der Suchlauf stoppt, wenn eine Station mit ausreichendem Signal gefunden wird. 
 
 

MANUELLE SENDEREINSTELLUNG 

Drücken Sie wiederholt „ “ oder „ “ um die Empfangsfrequenz in 100 kHz Schritten zu 
ändern und um damit den Empfang gegebenenfalls zu verbessern. 
 
 

AUTOMATISCHE SENDERSPEICHERUNG 
Im UKW/FM Mode ist es möglich automatisch bis zu 40 Stationen in abzuspeichern. 
Drücken und halten Sie „  für 2 Sekunden um die automatische Senderspeicherung zu 
starten. 

 Das Gerät speichert alle verfügbaren UKW/FM Sender in die Speicherplätze. 
 Der erste gespeicherte Sender wird anschließend abgespielt. 

 
 
 

UKW-FM SENDERSPEICHERUNG / SENDERAUFRUF 
 

SENDER SPEICHERN 
1. Wählen Sie den gewünschten Sender. 

2. Drücken und halten Sie „“♥” ” für 2 Sekunden um die Programmspeicherung zu aktivieren. 

3. Drücken Sie „ “ oder „ “ um den Programmplatz (1 bis 40) zu wählen. 

4. Drücken Sie „♥”zum Bestätigen. 

5. Wiederholen Sie die obigen Schritte um weiter Sender abzuspeichern. 
 

Bemerkung: Bereits gespeicherten Sender können überspeichern entfernt. 
 
 

SENDER AUFRUF 

Drücken Sie wiederholt “♥” für den Sender Aufruf. 

 
 

BLUETOOTH® 

1. Wählen Sie den Bluetooth Modus. 

2. Das Symbol „bt“ blinkt und das Gerät sucht nach dem Bluetooth Signal.  

3. Starten Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Suche und wählen Sie RCD1170. 

4. Nach erfolgreicher Paarung zeigt das Display „bt“ konstant. 

5. Sie können nun die Wiedergabe auf Ihrem Mobilgerät starten   

6. Die Wiedergabe kann mittels den Abspielfunktionstasten am Gerät gesteuert werden. 
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CD BETRIEB 

CD EINLEGEN 
1. Ziehen Sie am CD-Fach oben um das CD-Fach zu öffnen. 
2. Legen Sie die CD mit dem Aufdruck nach vorne ein. 
3. Schließen Sie das CD-Fach. 
 

CD ABSPIELEN 
1. Wählen Sie den CD-Mode. 

2. Das Gerät liest die CD und startet die Wiedergabe. 

3. Drücken Sie „  ” um die Wiedergabe zu pausieren, erneutes drücken setzt die Wiedergabe 
fort. 

4. Drücken Sie “ ” um die Wiedergabe zu stoppen. 

 
Bemerkung: Im Stopp Modus wird die Anzahl der Titel angezeigt, während des Abspielens 
wird die Spielzeit angezeigt 
 

 

TITELAUSWAHL 

1. Drücken Sie „  ” um zu dem nächsten Titel zu springen, drücken und halten Sie die Taste 
um Suchlauf vorwärts zu starten. 

2. Drücken Sie „  ” um zurückzuspringen, drücken und halten Sie die Taste um den Suchlauf 
rückwärts zu starten. 

3. Drücken Sie „ +10” um 10 Titel vorwärts zu springen. 
 
 

WIEDERHOLFUNKTIONEN 
Während der Wiedergabe drücken Sie wiederholt „          ” um eine Wiederholfunktion auszuwählen: 

 Titelwiederholung;  - alles Wiederholen;   - Albumwiederholung, (nur bei MP3), 

  - Zufallswiedergabe. 
 
 
 

HÖRBUCHFUNKTION 
Hörbuchfunktion – Weiterspielen an der Position wo gestoppt wurde. 
1. Während der CD-Wiedergabe schalten Sie das Gerät aus oder wechseln Sie die Quelle. 
2. Nach Wiederanwahl spielt das Gerät an der Position weiter an welcher zuvor gestoppt wurde. 
3. Um die Funktion zu deaktivieren öffnen Sie das CD-Fach oder drücken Sie “ ”. 

 

CD PROGRAMMIERTE WIEDERGABE 

Mit dieser Funktion können Sie Titel in Ihrer gewünschten Reihenfolge abspielen. 

1. Stoppen Sie die CD-Wiedergabe. 

2. Drücken und halten Sie „♥” um die Programmierung zu starten.  

3. Wählen Sie mit „ “ oder „ “ den gewünschten Titel aus. 

4. Drücken Sie nochmals „♥” um den Titel zu speichern und zum nächsten Programmplatz   

anzuwählen. Die Anzeige wechselt zu P02 und wartet auf die nächste Eingabe. 
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte um alle gewünschten Titel zu Speichern.  

Es können maximal 20 CD oder 99 MP3 Titel gespeichert werden. 
6. Drücken Sie „  ”um die programmierte Wiedergabe zu starten. 
7. Drücken Sie „ ” um die programmierte Wiedergabe zu stoppen. 

8. Um die Programmierung zu löschen, drücken Sie nochmals „ ” oder öffnen Sie das  

CD-Fach. 
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USB BETRIEB 

1. Schließen Sie Ihr USB-Stick vorsichtig an den USB-Port des Geräts an. 

2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die USB-Funktion. 

3. Die USB-Wiedergabefunktionen sind identisch zu den CD-Wiedergabefunktionen. 
 

- Benützen Sie keine USB-Verlängerungskabel da diese den Datenaustauch beeinträchtigen 
  können. 

- Das Gerät unterstützt den USB Standard USB 1.1 und 2.0; eine 100 % Kompatibilität zu allen  
  USB-Sticks kann jedoch nicht gewährleistet werde.  

 

AUX EINGANG 

Schließen Sie eine externe Audioquelle wie einen MP3-Player mit einem 3,5-mm-Audiokabel 
(nicht im Lieferumfang enthalten) an. 
 

1. Schließen Sie dazu ein Ende des Kabels an den Kopfhörerausgang des externen Geräts und 
    das andere Ende an die AUX-Buchse des Geräts an. 
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den AUX-Modus. 
3. Starten Sie die Wiedergabe und regeln Sie die Lautstärke der externen Audioquelle. 
 
 

KOPFHÖRER 

 Auf der linken Seites des Geräts befindet sich eine Kopfhörerbuchse. Wenn ein 

Kopfhörer eingesteckt wird, wird der Lautsprecher ausgeschaltet. 

Hinweis: Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, stellen Sie Lautstärke während des 
Kopfhörerbetriebes niedriger ein und hören Sie nicht längeren Zeit mit hoher Lautstärke 

 
 

ZURÜCKSETZEN IN DEN AUSLIEFERUNGSZUSTAND 

Halten Sie im FM-Modus, „ “ und „M“ zusammen länger als 2 Sekunden gedrückt. Auf dem 
Display werden alle Zeichen angezeigt. Das Gerät schaltet sich nach 2 Sekunden aus und setzt 
sich zurück. 
 

HARDWARE RESET 

Batteriebetriebene Geräte können sich aufhängen oder abstürzen, wenn die Batteriespannung 
auf ein kritisches Niveau absinkt.  
Um einen Hard-Reset durchzuführen, stellen Sie sicher, dass keine Stromversorgung 
angeschlossen ist, führen Sie einen Zahnstocher oder einen Gegenstand mit einem 
Durchmesser von weniger als 3 mm in die AUX-IN-Buchse ein und drücken Sie den Reset-
Schalter im Inneren der Buchse. 
 
 

 
Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann unter www.soundmaster.de  

heruntergeladen werden 

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 
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