
 

Intellinet PoE Splitter with USB-C Output,
PoE++

/ 4PPoE - Gigabit Ultra - IEEE 802.3bt - RJ45 In and Out Ports - Up to
45 W USB-C Output Port - PoE-Splitter - 45 Watt - Ausgangsanschlüsse:
1

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 561693

EAN/UPC 0766623561693

 

Beschreibung

Ihr Netzwerk kann mehr - nutzen Sie Ihre vorhandene PoE-Verbindung und laden Sie USB-C-Geräte wie Notebooks, Macbooks
Pro, Ultrabooks oder Tablets mit dem Gigabit Ultra PoE-Splitter von Intellinet Network Solutions. Er wird mit einem einzelnen
RJ45-Netzwerkkabel an einen IEEE 802.3bt-konformen PoE-Injektor oder PoE-Switch angeschlossen und teilt diese Leitung
auf einen USB-C Power Delivery-Port (PD) und einen Gigabit-Ethernet-Port auf. IEEE 802.3bt ist kein Muss, er ist
abwärtskompatibel zu IEEE 802.3at und IEEE 802.3af, wo er immer noch 23 W bzw. 12 W per USB-C liefert, ausreichend für
Smartphones und viele andere USB-Geräte. Für maximale Gerätesicherheit sorgt ein Überladungs-, Überspannungs- und
Überhitzungsschutz.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet PoE Splitter with USB-C Output, PoE++ / 4PPoE, Gigabit Ultra, IEEE 802.3bt,
RJ45 In and Out Ports, Up to 45 W USB-C Output Port - PoE-Splitter - 45 Watt

Gerätetyp PoE-Splitter - extern

Power Over Ethernet (PoE) PoE++

Gewicht 170 g

Ausgangsspannung 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V

Leistungskapazität 45 Watt

Eingangsanschlüsse 1 x RJ-45

Ausgabeanschlussstellen 1 x 24 pin USB-C

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

8 cm x 5.4 cm x 2.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp PoE-Splitter - extern

Power Over Ethernet (PoE) PoE++ (IEEE 802.3bt)

Stromversorgungsgerät

Eingangsanschlüsse 1 x RJ-45

Angaben zu
Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x 24 pin USB-C
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Ausgangsspannung 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V

Leistungskapazität 45 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Besonderheiten Plastikgehäuse, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz,
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Power Delivery (PD)

Kennzeichnung IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, FCC
Klasse A zertifiziert, RoHS

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 8 cm

Tiefe 5.4 cm

Höhe 2.4 cm

Gewicht 170 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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