D-Link Nuclias DBA-X1230P - Accesspoint -
Wi-Fi

6 - 2.4 GHz- 5 GHz - DC-Stromversorgung - Cloud-verwaltet - Wand- /

Deckenmontage

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

¢nucliaz

Netzwerkgerate
D-Link
DBA-X1230P
0790069456930

Beschreibung

Verwalten Sie |hr Wi-Fi-6-WLAN von uberall auf der Welt mit diesem Nuclias Cloud Access Point fir den Innenbereich. Der
Access Point integriert modernste Technik und Effizienz in jede Umgebung und ist damit ideal fir kleine Unternehmen,
Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe, Campusinstallationen und Managed Services Provider.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp
Formfaktor

Data Link Protocol

Frequenzband

Leistung

Kapazitat

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstltzung

Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

D-Link Nuclias DBA-X1230P - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Accesspoint
Wand- / Deckenmontage - innen

IEEE 802.11b, IEEE 802.113, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2,
802.11ax

2.4 GHz, 5 GHz

Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 575 Mbit/s
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1,2 Gbit/s

SSIDs pro Gerat: 16
SSIDs pro Radio: 8

PoE

DC12V/PoE
17cm x 17 cm x 42.2 cm

484 g

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Robustes Design
Breite

Tiefe

Hohe

Allgemein
Accesspoint
Innen

17 cm

17 cm

42.2 cm
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Gewicht

Formfaktor
Anschlusstechnik
Datenubertragungsrate

Data Link Protocol

Cloud-verwaltet
Frequenzband

Leistung

Kapazitat

WLAN-Rating
Statusanzeiger

Leistungsmerkmale

Verschlusselungsalgorithmus
Authentifizierungsmethode

Produktzertifizierungen

Antenne
Antennenzahl

Richtwirkung

Schnittstellen

MTBF

Kennzeichnung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstltzung

Erforderliche Netzspannung

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

484 g

Netzwerk

Wand- / Deckenmontage
Kabellos

1.8 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.114, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2,
802.11ax

Ja
2.4 GHz, 5 GHz

Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 575 Mbit/s
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1,2 Gbit/s

SSIDs pro Gerat: 16
SSIDs pro Radio: 8

AX1800
Stromversorgung, Cloud

Flusskontrolle, MAC-Adressenfilter, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte,
Captive Portal, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung,
Airtime Fairness, Energy-Efficient Ethernet (EEE), SSID Isolation, Stationstrennung,
Guest Isolation, Zero-Touch Deployment

WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2, [EEE
802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Antenne

Intern

4

Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivitat

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x Konsole - RJ-45

Verschiedenes
1,037,000 Stunden
IC, FCC
Stromversorgung

PoE

DC 12V /PoE
Umgebungsbedingungen
0°C

40 °C
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SCHAFERSHOP.
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Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10-95% (nicht kondensierend)
Betrieb

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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