
 

D-Link DIS-2650AP - Accesspoint - 2
Anschlüsse

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen
montierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DIS-2650AP

EAN/UPC 0790069458675

 

Beschreibung

D-Link DIS-2650AP - Accesspoint - 2 Anschlüsse - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DIS-2650AP - Accesspoint - Wi-Fi 5

Gerätetyp Accesspoint

Formfaktor Wand / DIN-Schienen montierbar

Anz. Anschlüsse 2

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Stromversorgung DC 12 - 48 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

19.62 cm x 10.59 cm x 4 cm

Gewicht 785 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Accesspoint

Breite 19.62 cm

Tiefe 10.59 cm

Höhe 4 cm

Gewicht 785 g

Netzwerk

Formfaktor Wand / DIN-Schienen montierbar
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Anz. Anschlüsse 2

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Netzwerk/Transportprotokoll HTTP

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s

WLAN-Rating AC1200

Leistungsmerkmale Power over Ethernet (PoE), ohne Lüfter, Traffic Control, Energy-Efficient Ethernet (EEE),
HotSpot 2.0

Verschlüsselungsalgorithmus 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2

Authentifizierungsmethode Radio Service Set ID (SSID)

Produktzertifizierungen IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac
Wave 2

Antenne

Antenne Extern

Antennenzahl 2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 2 x Ethernet 1000 (PoE) - RJ-45
1 x Konsole - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung BSMI, FCC, RoHS, WEEE, LVD, NCC

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Erforderliche Netzspannung DC 12 - 48 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 14.478 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 65 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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