
 

D-Link DMS 106XT - Switch - Smart - 5 x
100/1000/2.5G + 1 x 100/1000/2,5 G/5
G/10 G (Uplink)

Desktop

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DMS-106XT

EAN/UPC 0790069459818

 

Beschreibung

Der lüfterlose DMS-106XT ist der Multi-Gigabit Unmanaged Switch von D-Link. Ausgestattet mit fünf 2,5 Gigabit-Ethernet-
Ports und einem 10 Gigabit-Ethernet-Port können Nutzer unterbrechungsfreies Video-Streaming in UHD/4K/8K sowie
hochauflösendes Gaming genießen, während der 10G-Port beispielsweise eine Verbindung zu einem Netzwerkspeicher für
eine schnelle Sicherung oder Wiederherstellung von Daten herstellt. Ist der Turbomodus aktiviert, so ermöglicht der Switch
eine besonders niedrige Latenz bei Streaming und Gaming. Die Multi-Gigabit-Ports sind abwärtskompatibel mit bestehenden
Kabeln und Geräten. Das bedeutet, dass er dort eingesetzt werden kann, wo zusätzliche Bandbreite benötigt wird, ohne dass
eine kostspielige und zeitaufwändige Neuverkabelung nötig ist.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DMS 106XT - Switch - 6 Anschlüsse - Smart

Gerätetyp Switch - 6 Anschlüsse - Smart

Untertyp 2.5 Gigabit Ethernet

Ports 5 x 100/1000/2.5G + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink)

Leistung Switching-Kapazität: 35 Gbit/s
Paketfilter/Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde

Größe der MAC-Adresstabelle 4000 Einträge

Leistungsmerkmale QoS, 4K HD Videostreaming, ohne Lüfter, Turbo Mode, robust, EEE, Flusskontrolle,
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MDI, MDI-X, Store-and-Forward

Produktzertifizierungen IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

16.3 cm x 21.7 cm x 3.3 cm

Gewicht 680 g

Farbe Matte Gray

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 6 Anschlüsse - Smart
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Gehäusetyp Desktop

Untertyp 2.5 Gigabit Ethernet

Ports 5 x 100/1000/2.5G + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink)

Leistung Switching-Kapazität: 35 Gbit/s
Paketfilter/Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde

Größe der MAC-Adresstabelle 4000 Einträge

Leistungsmerkmale QoS, 4K HD Videostreaming, ohne Lüfter, Turbo Mode, robust, EEE, Flusskontrolle,
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MDI, MDI-X, Store-and-Forward

Produktzertifizierungen IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 5 x 100/1000/2.5G RJ-45
1 x 10Gbit-LAN RJ-45 Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Installierte Anzahl 1

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V

Verschiedenes

Farbe Matte Gray

MTBF 489,941 Stunden

Produktzertifizierungen Plug and Play, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS

Maße und Gewicht

Breite 16.3 cm

Tiefe 21.7 cm

Höhe 3.3 cm

Gewicht 680 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95% RH

Min. Lagertemperatur -10 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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