SCHAFER HOP.

h. erstklassig. arbei

Cisco UCS C220 M6 SFF Rack Server -
Server - Rack-Montage - 1U - zweiweqg -
keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/PCI
Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schachte - keine HDD - G200e - 1GbE - Monitor: keiner - DISTI

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Server

Cisco
UCSC-C220-M6S-CH
0889728264914

Beschreibung

Die Rack-Server der UCS CGCSerie bieten Unified Computing in einem branchenublichen Formfaktor, um die
Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und die Flexibilitat zu erhohen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Typ

Hohe (Rack-Einheiten)
Server-Skalierbarkeit
Prozessor

RAM
Server-Speichereinschibe
Festplatte

Optischer Speicher
Grafik-Controller
Videospeicher

Netzwerk

Redundante Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Preistyp

Cisco UCS C220 M6 SFF Rack Server - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Server - Rack-Montage

1U

Zweiweg

Keine CPU

0 GB DDR4 SDRAM
Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Keine HDD

Kein optisches Laufwerk
Matrox G200e

8 MB

1GbE

Optional

429 cm x76.2 cm x 4.3 cm

DISTI

Ausfuhrliche Details

Typ

Formfaktor des Produktes

Allgemein
Server

Rack-Montage - 1U
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Server-Skalierbarkeit
Anzahl interner Einbauschachte

Anzahl von vorne zuganglicher
Einbauschachte

Anzahl Hot-Swap-
Einbauschachte

CPU
Max. Prozessoranzahl

CPU-Upgrade-Mdoglichkeit

Installierte Anzahl
Technologie
Formfaktor

Steckplatz

Typ

Typ

Monitortyp

Grafikprozessor

Videospeicher

Videoschnittstellen

Data Link Protocol

Remote-Management-Controller

Produktzertifizierungen

Einschibe

Steckplatz

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

SCHAFER

SHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Zweiweg
2
10

10

Prozessor / Chipsatz
Keine CPU

2

Upgradefahig

RAM

0GB

DDR4 SDRAM

DIMM 288-PIN

32 (Gesamt) / 32 (frei)
Festplattenlaufwerk
Keine HDD

Optischer Speicher
Kein optisches Laufwerk
Monitor

Keiner.
Grafik-Controller
Matrox G200e

8 MB

VGA

Netzwerk

Gigabit Ethernet

Intel Baseboard Management Controller (BMC), Cisco Integrated Management

Controller

OCP 3.0

Erweiterung/Konnektivitat

10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fahig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCle 4.0
1 (gesamt)/ 1 (frei) x mLOM

2 x USB 3.0 (2 hinten)

1 x VGA-DB-15 (1 hinten)

1 x serial - RJ-45 (1 hinten)

1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten)
1 x KVM (Vorderseite: 1)

Verschiedenes

NVMe Backplane
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Kennzeichnung

Preistyp

Geratetyp
Redundante Stromversorgung

Plan fiir redundante
Stromversorgung

Max. unterstiitzte Anzahl

Breite
Tiefe
Hohe

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS
60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, ACPI 4.0, EN 60950-1 Second
Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, GB4943.1-2001, FCC CFR47 Part 15
A, EN 300 386, KN35, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, KN32 Class A, EN
55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,

AS/NZS CISPR32:2013 Class A

DISTI

Stromversorgung
Stromversorgung Hot-Plug
Optional

1+1

2

Abmessungen und Gewicht
42.9 cm

76.2 cm

4.3 cm
Umgebungsbedingungen

10 °C

35 °C

8-90% (nicht kondensierend)

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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