
 

Fsas Technologies FUJITSU PLAN EP Intel
X710-DA4 - Netzwerkadapter

10Gb Ethernet SFP+ x 4 - für PRIMERGY RX2530 M6 - RX2540 M6

Gruppe
Netzwerkadapter /
Schnittstellen

Hersteller Fsas Technologies

Hersteller Art. Nr. PY-LA354U

EAN/UPC 4063872773034

 

Beschreibung

FUJITSU PLAN EP Intel X710-DA4 - Netzwerkadapter - 10Gb Ethernet SFP+ x 4 - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung FUJITSU PLAN EP Intel X710-DA4 - Netzwerkadapter - 10Gb Ethernet SFP+ x 4

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte

Ports 10Gb Ethernet SFP+ x 4

Data Link Protocol 1GbE, 10GbE

Datenübertragungsrate 10 Gbps

Kapazität Virtual Device Queues (VMDq) pro Port: 256
Anzahl der virtuellen Funktionen: 64

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6

Prozessor 1 x Intel XL710-AM2

Produktzertifizierungen IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 801.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE
802.1Qaz

Entwickelt für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte

Netzwerk

Ports 10Gb Ethernet SFP+ x 4

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Data Link Protocol Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate 10 Gbps
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Kapazität Virtual Device Queues (VMDq) pro Port: 256
Anzahl der virtuellen Funktionen: 64

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6

Statusanzeiger Link/Aktivität, Geschwindigkeit

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, VMDq, CoS, MSI-X, Ethernet-
Remote-Start, VXLAN, NVGRE, EEE, ETS, GENEVE-Support, Open Compute Project (OCP)
3,0 Unterstützung

Produktzertifizierungen IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 801.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE
802.1Qaz

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor 1 x Intel XL710-AM2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x 10Gb Ethernet - SFP+

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 65 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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