Fsas Technologies FUJITSU PLAN CP Intel
1350-T4 - Netzwerkadapter

OCP 3.0 - Gigabit Ethernet x 4 - fur PRIMERGY RX2530 M6 - RX2540
M6

Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Netzwerkadapter /
Schnittstellen

Fsas Technologies
PY-LA274U
4063872788670

Beschreibung

Vertrauen Sie auf die Netzwerkkommunikation des Ethernet-LAN-Adapters. Der Intel 1350-T4 Ethernet LAN Adapter, basierend
auf dem Intel 1GbE LAN Powerville Chip, bietet vier Gigabit Ethernet Ports fur 10/100/1000BaseT.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Formfaktor
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCl-Spezifikationsrevision
Ports

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Verdrahtungstyp

Data Link Protocol
Datenubertragungsrate
Netzwerk/Transportprotokoll
Prozessor

Produktzertifizierungen

Entwickelt flr

FUJITSU PLAN CP Intel 1350-T4 - Netzwerkadapter - OCP 3.0 - Gigabit Ethernet x 4
Netzwerkadapter

Plug-in-Karte

Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0

PCle 2.1

Gigabit Ethernet x 4

115 mm x 76 mm

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

1 Gbps

TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, NFS

1 x Intel 1350-AM4

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP),
IEEE 802.1as, IEEE 802.3az

PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Formfaktor
Schnittstellentyp (Bustyp)

PCl-Spezifikationsrevision

Allgemein

Netzwerkadapter

Plug-in-Karte

Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
PCle 2.1
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Ports

Anschlusstechnik
Verdrahtungstyp

Data Link Protocol
Datenubertragungsrate
Netzwerk/Transportprotokoll
Statusanzeiger

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Prozessor

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Kennzeichnung

Leistungsaufnahme im Betrieb

Tiefe
Hohe

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Entwickelt flr

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Netzwerk

Gigabit Ethernet x 4

Kabelgebunden

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

1 Gbps

TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, NFS

Link/Aktivitat

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstiitzung, WOL, IPv6-Unterstiitzung,
Jumbo-Frames-Support, VMDq, IPv4-Unterstitzung, RSS, SR-IOV, LACP, TSO, PXE 2.0-
Unterstlitzung, MSI-X, PTP, OCP 3.0 Unterstutzung, VT-c, Intel Ethernet Power
Management, intelligente Entladungen, MSI

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP),
IEEE 802.1as, IEEE 802.3az

Prozessor / Arbeitsspeicher

1 x Intel 1350-AM4
Erweiterung/Konnektivitat

4 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
Zuglaschenhalterung

UL, VCCI, BSMI, KCC, FCC Klasse A zertifiziert, Directive 2011/65/EU
Stromversorgung

4.63 watt

Maf3e und Gewicht

115 mm

76 mm

Umgebungsbedingungen

0°C

65 °C

Informationen zur Kompatibilitat

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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