
 

D-Link EAGLE PRO AI R15 - Wireless Router
3-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. R15/E

EAN/UPC 0790069459566

 

Beschreibung

Der D-Link EAGLE PRO AI R15 wurde entwickelt, um die Vernetzung in Ihrem Zuhause oder Büro zu optimieren. Mit einer
Datenübertragungsrate von 1,5 Gbit/s können Benutzer eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung auf mehreren
Geräten genießen. Der Router verfügt über vier externe Antennen, die eine robuste WLAN-Abdeckung bieten und ihn für
größere Räume geeignet machen. Er bietet Sicherheit durch WPA3-Verschlüsselung und mehrere Schutzfunktionen wie
Stateful Packet Inspection und MAC-Adressfilterung.
Ausgestattet mit AI Wi-Fi Optimizer und AI Traffic Optimizer passt sich der R15 Ihren Nutzungsgewohnheiten an und sorgt so
für ein optimales Erlebnis. Die Kompatibilität mit Google Assistant und Alexa ermöglicht eine nahtlose Sprachsteuerung und
macht Ihr Smart Home noch komfortabler. Dank der Unterstützung der Wi-Fi 6-Technologie kann dieser WLAN-Router die
Anforderungen moderner Geräte erfüllen und gleichzeitig mit Funktionen wie Quality of Service (QoS) für eine effektive
Bandbreitenverwaltung sorgen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link EAGLE PRO AI R15 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop

Gerätetyp Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1.5 Gbps

Leistung Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1201 Mbit/s

Routing Protocol Statisches IP Routing

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa - indirekt

Leistungsmerkmale SPI, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, QoS, Reset-Taste, Spoofing-Schutz, DoS,
DMZ-Unterstützung, WPS-Taste, Sprachsteuerung, AI Wi-Fi Optimizer, AI Traffic
Optimizer, AI Parental Control, AI Assistant, EAGLE PRO AI, MU-MIMO-Technologie, Wi-
Fi 6-Technologie

Produktzertifizierungen IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h,
Wi-Fi CERTIFIED 6

Stromversorgung 12 V 1 A
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Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13.9 cm x 19.5 cm x 5.5 cm

Gewicht 300 g

Systemanforderungen Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1.5 Gbps

Leistung Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1201 Mbit/s

Routing Protocol Statisches IP Routing

Verschlüsselungsalgorithmus WPA2, WPA3, WPS

WLAN-Rating AX1500

Leistungsmerkmale SPI, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, QoS, Reset-Taste, Spoofing-Schutz, DoS,
DMZ-Unterstützung, WPS-Taste, Sprachsteuerung, AI Wi-Fi Optimizer, AI Traffic
Optimizer, AI Parental Control, AI Assistant, EAGLE PRO AI, MU-MIMO-Technologie, Wi-
Fi 6-Technologie

Produktzertifizierungen IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h,
Wi-Fi CERTIFIED 6, IC, FCC, IEC 62443-4-1

Statusanzeiger Stromversorgung, Internet, 5 GHz, 2.4 GHz, Wi-Fi

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat OFDMA

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa

Sprachgesteuert Indirekt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antenne

Antenne Extern

Antennenzahl 4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter
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Erforderliche Netzspannung 12 V

Erforderlicher elektrischer Strom 1 A

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8.1 / 10

Maße und Gewicht

Breite 13.9 cm

Tiefe 19.5 cm

Höhe 5.5 cm

Gewicht 300 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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