
 

Intellinet Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+)
+ 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung)

Desktop - PoE+ (65 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 561808

EAN/UPC 0766623561808

 

Beschreibung

Der Intellinet 5-Port PoE Gigabit Switch mit PoE-Passthrough wurde konzipiert für die Stromaufnahme von einem PoE-Switch
und die Daten- und Stromübertragung an PoE-kompatible Geräte über Cat5eoder Cat6-Netzwerkkabel. Er ist ausgestattet mit
fünf Gigabit-Ethernet-Ports und kann bis zu vier Access Points, VoIP-Telefone, und/oder IP-Kameras mit Strom versorgen. Seine
eigene Stromversorgung bezieht er von dem verbundenen PoE-Switch und überträgt Daten mit bis zu 1.000 Mbit/s.
Wenn Sie den PD-Port (Port 5) an einen PoE-fähigen, IEEE 802.3bt/at/af-konformen PoE-Switch anschließen, verwendet dieser
Switch einen Teil der aufgenommenen Leistung für die eigene Stromversorgung und versorgt bis zu vier verbundene PoE-
Geräte ebenfalls mit Strom, wodurch Sie das Leistungspotenzial der PSE-Ports in Ihrem Netzwerk vollständig ausschöpfen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 5 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 65 W

Leistung Paketfilter-Durchsatz: 1.488.000 pps
Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 2048 Einträge

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, 1-MB-Paketpuffer, Store-and-Forward,
Metallgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3x

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

16.8 cm x 9.3 cm x 3.2 cm

Gewicht 400 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/fb3b5dd0-5d6c-4e18-b024-005573af2709/c10a275a-aef3-4465-8547-37014f7b9d90/3931b9b6-c2f4-4f73-9bac-99368dff61e4.html
file:///tmp/fb3b5dd0-5d6c-4e18-b024-005573af2709/c10a275a-aef3-4465-8547-37014f7b9d90/3931b9b6-c2f4-4f73-9bac-99368dff61e4.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222


 

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (PoE Durchführung)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 65 W

Leistung Paketfilter-Durchsatz: 1.488.000 pps
Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 2048 Einträge

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, 1-MB-Paketpuffer, Store-and-Forward,
Metallgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3x

Statusanzeiger Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Durchführung

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Gestellte Leistung 54.5 V - 1.32 A

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 72 watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 4 Gummifüße

Produktzertifizierungen FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, UKCA

Maße und Gewicht

Breite 16.8 cm

Tiefe 9.3 cm

Höhe 3.2 cm

Gewicht 400 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 900 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur 0 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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