
 

Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-POC -
PoC Series - Überwachungskamera -
Schwenken / Neigen / Rollen - Kugel -
Außenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe
(Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - f14-Halterung - feste Irisblende - motorbetrieben
- Audio - CVI - TVI - AHD - CVBS - HD-CVI - DC 12 V

Gruppe Zubehör digitale
Videokameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.22547-9001

EAN/UPC 6923172520876

 

Beschreibung

Die Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-POC ist eine Bullet-Überwachungskamera für den Außenbereich, die für eine
zuverlässige Tag- und Nachtüberwachung in einer Vielzahl von Umgebungen konzipiert ist. Sie kombiniert einen 2-MP-
Progressive-Scan-CMOS-Sensor mit einem motorisierten 2,7–12-mm-Zoom und liefert Full-HD-1080p-Videomaterial sowie
flexible Bildausschnitte für die Überwachung von Grundstücksgrenzen, Eingängen und Parkplätzen. Die Kamera verfügt über
eine intelligente Beleuchtung und eine Infrarotreichweite von 60 m, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen nutzbare
Details zu gewährleisten, sowie über einen großen Dynamikbereich (WDR) und eine Gegenlichtkompensation für verbesserte
Sichtbarkeit bei gemischten Lichtverhältnissen.
Die für den Außeneinsatz konzipierte Kamera verfügt über ein staub- und wasserdichtes Gehäuse der Schutzklasse IP67 sowie
einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 60 °C, um auch rauen Installationsbedingungen standzuhalten. Zu den
weiteren Komfortmerkmalen gehören ein integriertes Mikrofon für Audio in Sendequalität, die Unterstützung mehrerer
analoger Videosignale für eine einfache Integration sowie motorisierte Zoom- und Schwenk-/Neigefunktionen für eine präzise
Kameraausrichtung. Die Kamera benötigt eine 12-V-Gleichstromversorgung und zeichnet sich durch einen geringen
Stromverbrauch aus, wodurch sie sich für standardmäßige kabelgebundene Überwachungsanwendungen eignet.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-POC - PoC Series - Überwachungskamera - Kugel

Gerätetyp Überwachungskamera - Schwenken / Neigen / Rollen - Kugel - Außenbereich -
staub-/wasserdicht

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

9.04 cm x 20.99 cm x 9.04 cm

Gewicht 570 g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL, NTSC

Max Auflösung 1920 x 1080

Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 1080p, 720p, 960h
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Typ des optischen Sensors Progressive Scan CMOS 2 MP

Mindestbeleuchtung 0.02 Lux - Farbe - F1.7 - 30 IRE
0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung Motorbetriebener Zoom

Brennweite 2.7 mm - 12 mm

Objektivbefestigung F14-Halterung

Fokuseinstellung Mindestabstand 1.2 m)

Objektiv-Irisblende F/1.7 - feste Irisblende

Schwenkbereich (Grad) 0 bis 360

Kippbereich (Grad) 0 bis 90

Schnittstellen CVI, TVI, AHD, CVBS, HD-CVI

Spannung DC 12 V

Leistungsmerkmale >65 dB SNR, Long Distance Transmission, Broadcast-quality Audio, Smart Illumination,
49.7m detect distance, 82.8m detect distance, 19.9m observe distance, 33.1m observe
distance, 9.9m recognize distance, 16.6m recognize distance, 5 m
Identifizierungsdistanz, 8.3m identify distance, ICR-Schaltersupport, Weißabgleich,
Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range
(WDR), Kontrollieren Sie die Gewinne, Smart IR, Privacy masking, Spiegel

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

-30 °C - 60 °C; < 95% (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: integriertes Mikrofon

Formfaktor Kugel

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Breite 9.04 cm

Tiefe 20.99 cm

Höhe 9.04 cm

Gewicht 570 g

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - Schwenken / Neigen / Rollen - Außenbereich - staub-/wasserdicht

Videoformat PAL, NTSC

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Video-Modi 1080p, 720p, 960h

Belichtungsbereich 1/25 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung 0.02 Lux - Farbe - F1.7 - 30 IRE
0 Lux - IR

Infrarot-LEDs 4

Infrarrotabstand 60 m
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Auflösung der digitalen
Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 960 x 480

Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale >65 dB SNR, Long Distance Transmission, Broadcast-quality Audio, Smart Illumination,
49.7m detect distance, 82.8m detect distance, 19.9m observe distance, 33.1m observe
distance, 9.9m recognize distance, 16.6m recognize distance, 5 m
Identifizierungsdistanz, 8.3m identify distance, ICR-Schaltersupport, Weißabgleich,
Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range
(WDR), Kontrollieren Sie die Gewinne, Smart IR, Privacy masking, Spiegel

Bildsensor

Typ 2 MP Progressive Scan CMOS

Effektive Pixel 1920 x 1080

Objektivkonstruktion

Typ F14-Halterung - motorbetriebener Zoom

Brennweite 2.7 mm - 12 mm

Objektiv-Irisblende F/1.7 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand 1.2 m

Horizontales Blickfeld (Grad) 33 - 102

Vertikales Blickfeld (Grad) 19 - 53

Diagonaler Bildwinkel (Grad) 38 - 125

Schwenken

Bereich (Grad) 0 bis 360

Kippen

Bereich (Grad) 0 bis 90

Schnittstellen

Video CVI, TVI, AHD, CVBS, HD-CVI

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse Komposites Video/AHD/TVI/CVI/CVBS - BNC

Verschiedenes

Kennzeichnung Europe CE, EN 55032, EN55024, EN 50130-4, FCC, CFR Title 47 Part 15 Class B, ANSI
C63.4-2014, UL, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, IP67

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V

Stromversorgungsgerät 7.2 watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 720 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

< 95% (non-condensing)
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Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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