
 

D-Link Nuclias DBG-2000 - SD-WAN
Gateway - 1GbE

Cloud-verwaltet - Desktop

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DBG-2000

EAN/UPC 0790069459825

 

Beschreibung

Leistungsstarker und dauerhafter Schutz für Cloud-Netzwerke von KMUs, der das Netzwerk und die Benutzer in allen
Bereichen sicherer macht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link Nuclias DBG-2000 - SD-WAN Gateway - Cloud-verwaltet

Gerätetyp SD-WAN Gateway

Formfaktor Desktop

RAM 4 GB

Flash-Speicher 16 MB

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistung VPN-Durchsatz (SSL): 200 Mbps
Firewall-Durchsatz: 1,8 Gbps
3DES- und AES-Leistung: 450 Mbit/s

Kapazität Gleichzeitige Sitzungen: 200000
Neue Sitzungen pro Sekunde: 2000
IPSec VPN-Tunnel: 200
PPTP VPN-Tunnel: 200
L2TP VPN-Tunnel: 200
SSL-VPN-Tunnels: 200
GRE VPN Tunnels: 200

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

21.5 cm x 13.5 cm x 4.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp SD-WAN Gateway

Breite 21.5 cm

Tiefe 13.5 cm

Höhe 4.2 cm
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Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

RAM 4 GB DDR4 SDRAM

Flash-Speicher 16 MB

Netzwerk

Formfaktor Desktop

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll IPSec

Cloud-verwaltet Ja

Leistung VPN-Durchsatz (SSL): 200 Mbps
Firewall-Durchsatz: 1,8 Gbps
3DES- und AES-Leistung: 450 Mbit/s

Kapazität Gleichzeitige Sitzungen: 200000
Neue Sitzungen pro Sekunde: 2000
IPSec VPN-Tunnel: 200
PPTP VPN-Tunnel: 200
L2TP VPN-Tunnel: 200
SSL-VPN-Tunnels: 200
GRE VPN Tunnels: 200

Statusanzeiger Stromversorgung, Cloud, LAN

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Intrusion Prevention System (IPS),
Zero-Touch Deployment, WAN-Lastauswuchtung, DDoS Protection, Web Filtering

Produktzertifizierungen IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x 1000Base-T - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type A
1 x Konsole - RJ-45
1 x USB 3.0 - Type A

Verschiedenes

MTBF 610,802 Stunden

Kennzeichnung LVD, ERP, FCC, IC, RCM, VCCI

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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