SCHAFER HOP.

h. erstklassig. arbei

Osram LEDinestra - LED-Leuchtrohre -

Form: rohrenformig - matt Finish - S14s -
3.1 W (Entsprechung 27 W)

Klasse F - WarmweiRR - 2700 K

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Leuchtmittel
Osram
4058075607033
4058075607033

Beschreibung

OSRAM LEDinestra - LED-Leuchtrohre - Form: réhrenformig - matt Finish - S14s - 3.1 W (Entsprechung 27 W) - Klasse F -

Warmweif? - 2700 K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Art der Lichtquelle
Form
Lampenoberflache
Sockeltyp

Wattzahl
Wattzahlentsprechung
Energieeffizienzklasse
Farbe der Beleuchtung
Farbtemperatur
Lichtleistung
Strahlwinkel
Dimmbar

Benotigte Spannung

Benotigte Frequenz

OSRAM LEDinestra - LED-Leuchtrohre - Form: rohrenformig - matt Finish - S14s-3.1 W
- Warmweif3 - 2700 K

LED-Leuchtréhre
Rohrenformig
Matt

S14s

31w

27 W

F

Warmweif’
2700 K

275 lm

200 Grad

Ja
AC220-240V
50/60 Hz

Ausfuhrliche Details

Typ
Form

Lampenoberflache

Lichtquelle
LED-Leuchtrohre
Rohrenformig

Matt

© 2026 Schafer Shop GmbH | Industriestrafe 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222



file:///tmp/bfdf005b-37b0-440c-a57a-d97434f1f1e3/7cd6a2bd-9461-42e7-91ce-ebc083b392f3/00817c5d-8bf0-404a-8fc7-7c2de22ef276.html
file:///tmp/bfdf005b-37b0-440c-a57a-d97434f1f1e3/7cd6a2bd-9461-42e7-91ce-ebc083b392f3/00817c5d-8bf0-404a-8fc7-7c2de22ef276.html
file:///tmp/bfdf005b-37b0-440c-a57a-d97434f1f1e3/7cd6a2bd-9461-42e7-91ce-ebc083b392f3/00817c5d-8bf0-404a-8fc7-7c2de22ef276.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222

Sockeltyp

Wattzahl
Wattzahlentsprechung
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch pro 1.000 h
Leistungsfaktor
Lampenstrom

Farbe der Beleuchtung
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex
Farbcode
Lichtleistung
Leuchtstarke
Strahlwinkel
Abstrahlwinkelentsprechung
Startzeit

Aufwdrmzeit

Dimmbar

Lebensdauer
Schaltzyklen
Quecksilbergehalt

Merkmale

Benotigte Spannung

Benotigte Frequenz

Produktmaterial
Packung

Kennzeichnung

Durchmesser
Lange

Gewicht

Transportabmessungen (B x T x

H)/Gewicht

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

S14s
31W

27 W

F

4 kWh
0.83

16 mA
Warmweif
2700 K

80

827

275 lm

88 lm/W
200 Grad
Bereich (360°)
0.5 Sek
0.5 Sek

Ja

25000 Stunden
100000

0 mg

SCHAFER

SHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Quecksilberfrei, Auienbeleuchtung, photobiologische Sicherheit (RG0), ungerichtete

Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
Erforderliche Netzspannung
AC220-240V

50/60 Hz

Verschiedenes

Glas

Klappbox

P20, EN 62778, CE/EAC, EU 2019/2015
Abmessungen und Gewicht

29 mm

300 mm

789

5cmx3.3cmx30.7cm /116 g

Umgebungsbedingungen
-20 °C
40 °C
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Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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