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D-Link DGS 1018P - Switch -
unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE)

+ 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar - Desktop - PoE

D-Link

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller D-Link
Hersteller Art. Nr. DGS-1018P/E
EAN/UPC 0790069477058

Beschreibung

Der D-Link DGS-1018P ist ein vielseitiger Gigabit-LAN-Switch, der speziell fur die Anforderungen moderner
Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Mit insgesamt 16 PoE-Ports und 2 Combo-Gigabit-SFP-Ports unterstitzt dieses
Gerat eine Vielzahl unterschiedlicher Netzwerkgerate und ist damit ideal fur Unternehmen, die eine zuverlassige und
effiziente Switching-Lésung suchen. Mit einer Leistungsaufnahme von 240 W und einer Leistung von bis zu 30 W pro
PoE-Port gewahrleistet er eine nahtlose Stromversorgung fiir angeschlossene Gerate wie IP-Kameras und Access Points.
Dieser Switch wurde mit der D-Link Green-Technologie entwickelt und fordert die Energieeffizienz, ohne die Leistung zu
beeintrachtigen. Sein robustes Metallgehduse gewahrleistet Langlebigkeit in verschiedenen Umgebungen, wahrend
Funktionen wie die Kabeldiagnosefunktion und Storm Control die allgemeine Netzwerkstabilitat verbessern. Mit einer
Switching-Kapazitat von 36 Gbit/s bietet der D-Link DGS-1018P robuste Datenverarbeitungsfunktionen, die sowohl fir
Desktop- als auch fiir Rack-Installationen geeignet sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung D-Link DGS 1018P - Switch - 16 Anschlisse - unmanaged - an Rack montierbar

Geratetyp Switch - 16 Anschliisse - unmanaged

Gehausetyp An Rack montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 16 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE

PoE-Budget 240 W

Leistung Switching-Kapazitat: 36 Gbps

Grolke der MAC-Adresstabelle 8000 Eintrage

Jumbo-Rahmenunterstitzung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Smart Fans, Metallgehduse, Cable Diagnostics Function, D-Link Green
Technology, Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, Anschlussisolierung, Storm
Control

Produktzertifizierungen IEEE 802.3at

Lokalisierung Europa
Allgemein

© 2025 Schafer Shop GmbH | Industriestralde 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222



file:///tmp/5ac4ccab-384f-4c36-ae09-be313c3b9814/1ba32009-941b-4a76-8c85-ca0dbdf7f79f/index.html
file:///tmp/5ac4ccab-384f-4c36-ae09-be313c3b9814/1ba32009-941b-4a76-8c85-ca0dbdf7f79f/index.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222

Geratetyp

Gehausetyp

Untertyp

Ports

Power Over Ethernet (PoE)
PoE-Budget

Leistung

Grofie der MAC-Adresstabelle
Jumbo-Rahmenunterstitzung

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Lokalisierung
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Switch - 16 Anschliisse - unmanaged

An Rack montierbar, Desktop

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
PoE

240 W

Switching-Kapazitat: 36 Gbps

8000 Eintrage

9216 Byte

Smart Fans, Metallgehause, Cable Diagnostics Function, D-Link Green
Technology, Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, Anschlussisolierung, Storm
Control

IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivitat

16 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W
2 x Gigabit LAN SFP

Stromversorgung
Internes Netzteil
Verschiedenes

Europa
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