
 

D-Link DGS 1026P - Switch - unmanaged -
24 x 10/100/1000 (PoE)

+ 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar - Desktop - PoE (240 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DGS-1026P/E

EAN/UPC 0790069477065

 

Beschreibung

Der D-Link DGS-1026P ist ein vielseitiger Managed Switch, der mit seinen robusten Funktionen und seiner zuverlässigen
Leistung jedes Netzwerk aufwertet. Mit insgesamt 26 Anschlüssen, darunter 24 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit Power over
Ethernet (PoE), liefert dieser Switch bis zu 30 W pro Anschluss zur Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und WLAN-
Access-Points. Die Kombination aus Hochgeschwindigkeitskonnektivität und fortschrittlichen Netzwerktechnologien macht
ihn sowohl für Desktop- als auch für Rack-Montage-Installationen geeignet. Dieser Switch gewährleistet einen reibungslosen
Datenfluss mit Funktionen wie Flow Control und Storm Control und setzt gleichzeitig auf energieeffiziente Lösungen mit D-
Link Green-Technologie und Energy Efficient Ethernet. Mit einer Switching-Kapazität von 52 Gbit/s und Unterstützung für
Jumbo-Frames von bis zu 9216 Byte eignet sich der DGS-1026P für Unternehmen, die eine reaktionsschnelle und zuverlässige
Netzwerkleistung benötigen. Das interne Netzteil und das robuste Metallgehäuse tragen zu seiner Langlebigkeit bei und
machen ihn zur idealen Wahl für jede professionelle Umgebung.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DGS 1026P - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp An Rack montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE

PoE-Budget 240 W

Leistung Switching-Kapazität: 52 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Smart Fans, Metallgehäuse, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology,
Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, Anschlussisolierung, Storm Control

Produktzertifizierungen IEEE 802.3at

Lokalisierung Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
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Gehäusetyp An Rack montierbar, Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE

PoE-Budget 240 W

Leistung Switching-Kapazität: 52 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Smart Fans, Metallgehäuse, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology,
Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, Anschlussisolierung, Storm Control

Produktzertifizierungen IEEE 802.3at

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W
2 x Gigabit LAN SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Verschiedenes

Lokalisierung Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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