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Beschreibung

Gigabit-Switch mit 8 Ports - fügen Sie Ihrem Heim- oder Büronetzwerk ganz einfach Ethernet-fähige Geräte mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit/s hinzu. Der 8-Port-Gigabit-Ethernet-Switch von Intellinet Network Solutions ist perfekt
für Heimbüros und kleine Unternehmen, die einen robusten, zuverlässigen und einfach zu installierenden Switch suchen.
Dieser kleine und leistungsstarke Gigabit-Switch ist einfach zu installieren und verbindet bis zu fünf Computer, Server, Drucker,
Switches oder andere Ethernet-Geräte mit 10, 100 oder 1000Mbps über Ethernet-Kabel und funktioniert mit jedem
Betriebssystem. Dank der automatischen Funktionen dieses Switches ist die Installation Plug-and-Play und mühelos.
Außerdem verfügt er über die Green-Ethernet-Technologie, die es ihm ermöglicht, den Stromverbrauch zu überwachen und
ungenutzte Ports abzuschalten, um Strom zu sparen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 8 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000

Leistung Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 16 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 1190 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle 4000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Energy Efficient
Ethernet, 1,5-MB-Paketpuffer, Back Pressure Support, Speichern der MAC-Adresse,
Alterung MAC-Adresse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

12.5 cm x 5.3 cm x 2.2 cm

Gewicht 150 g

Farbe Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse
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Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000

Leistung Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 16 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 1190 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle 4000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Energy Efficient
Ethernet, 1,5-MB-Paketpuffer, Back Pressure Support, Speichern der MAC-Adresse,
Alterung MAC-Adresse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 8 x 1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Gestellte Leistung 5 V - 1 A

Verschiedenes

Farbe Schwarz

Produktzertifizierungen Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS

Maße und Gewicht

Breite 12.5 cm

Tiefe 5.3 cm

Höhe 2.2 cm

Gewicht 150 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/d5ca4a97-d4e9-4d4b-850f-2ec0a9f203b2/054053de-d4e7-4343-a8c8-93d901ab1edd/f3cf4214-5e31-4afe-af4a-fd2d0cd867c2.html
file:///tmp/d5ca4a97-d4e9-4d4b-850f-2ec0a9f203b2/054053de-d4e7-4343-a8c8-93d901ab1edd/f3cf4214-5e31-4afe-af4a-fd2d0cd867c2.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222

