
 

D-Link QSFP28 Empfängermodul - 100GbE
- 100GBase-LR4

LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1295.56 nm / 1300.05 nm / 1304.58
nm / 1309.14 nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DEM-Q2810Q-LR4

EAN/UPC 0790069456329

 

Beschreibung

Das D-Link DEM-Q2810Q-LR4 ist ein QSFP28-Transceivermodul, das für die Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-
Datenübertragungen in anspruchsvollen Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Mit einer Datenübertragungsrate von 100
Gbps und einer maximalen Übertragungsdistanz von 10 km bietet es die Möglichkeit, eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur
aufzubauen. Dieses Plug-in-Modul verwendet einen LC-Singlemode-Steckverbinder, der die Kompatibilität mit der
vorhandenen Infrastruktur gewährleistet und gleichzeitig eine optimale Leistung bietet.
Das Modul ist für einen Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 70 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % (nicht
kondensierend) ausgelegt und eignet sich für verschiedene Einsatzszenarien. Das Gerät erfüllt mehrere Standards, darunter
VCCI, FCC, RoHS und EN 60825-1, und gewährleistet Sicherheit und Effizienz bei Konnektivitätslösungen. Seine Hot-Swap-
Funktion erhöht den Komfort, indem sie eine schnelle Installation und Entfernung ohne Betriebsunterbrechung ermöglicht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link - QSFP28 Empfängermodul - 100GbE

Gerätetyp QSFP28 Empfängermodul - LC Single-Modus

Formfaktor Plug-in-Modul

Verdrahtungstyp 100GBase-LR4

Datenübertragungsrate 100 Gbps

Optische Wellenlänge 1295.56 nm / 1300.05 nm / 1304.58 nm / 1309.14 nm

Data Link Protocol 100GbE

Maximaler Übertragungsbereich 10 km

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

1.835 cm x 12 cm x 0.85 cm

Gewicht 45 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp QSFP28 Empfängermodul

Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Verdrahtungstyp 100GBase-LR4

Data Link Protocol 100GbE

Datenübertragungsrate 100 Gbps

Optische Wellenlänge 1295.56 nm / 1300.05 nm / 1304.58 nm / 1309.14 nm

Maximaler Übertragungsbereich 10 km

Leistungsmerkmale Hot-Swap fähig

Produktzertifizierungen IEEE 802.3ba

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 100GBase-LR4 - LC Single-Modus weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung MSA, RoHS, FCC, VCCI, LVD, EN 60825-1, EN 60825-2

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.835 cm

Tiefe 12 cm

Höhe 0.85 cm

Gewicht 45 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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