
 

Teltonika TSW200 - Switch - unmanaged - 8
x 10/100/1000

+ 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar -
PoE+ - DC

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Teltonika

Hersteller Art. Nr. TSW200000010

EAN/UPC 4779051840120

 

Beschreibung

Der TSW200 ist ein unverwalteter Industrie-Switch mit 2 SFP-Ports für Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite und 8
Gigabit-Ethernet-Ports, die die Standards IEEE802.af und IEE802.3at Power-over-Ethernet unterstützen. Er ist als
Stromversorgungsgerät (PSE) klassifiziert und ermöglicht die Zentralisierung der Stromversorgung, indem er bis zu 30 Watt
pro Port bereitstellt und den Aufwand für die Installation von Strom reduziert.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Teltonika TSW200 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Leistungsmerkmale Aluminiumgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az

Stromversorgung DC DC 7 - 57 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13.2 cm x 9.51 cm x 4.42 cm

Gewicht 146.5 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Leistungsmerkmale Aluminiumgehäuse
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Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az

Statusanzeiger Stromversorgung, Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 8 x RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC DC 7 - 57 V

Verschiedenes

Produktzertifizierungen IP30

Maße und Gewicht

Breite 13.2 cm

Tiefe 9.51 cm

Höhe 4.42 cm

Gewicht 146.5 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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