
 

Intellinet Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+)
+ 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 (Uplink)

Desktop - PoE+ (91 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 561822

EAN/UPC 0766623561822

 

Beschreibung

Desktop 5-Port PoE Switch mit Gigabit Uplinks - Unterstützt 10/100/1000 Mbps, Power over Ethernet 802.3at
Der 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit SFP Port von Intellinet Network Solutions überträgt sowohl Daten als auch Strom
an eine Reihe von PoE-kompatiblen Geräten über Standard Cat5e oder Cat6 Netzwerkkabel. Ausgestattet mit fünf Gigabit-
Ethernet-Ports - vier davon sind High-Power-PoE+-PSE-Ports - kann dieser Switch Wireless-LAN-Access-Points und -Bridges,
VoIP-Telefone, IP-Videokameras und mehr mit Strom versorgen und dabei Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
liefern.
Leistungsstarkes PoE+ mit einer Leistung von bis zu 30 Watt
Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at-Protokoll und kann bis zu 30 Watt Leistung pro Port liefern. IEEE802.3af- oder
IEEE802.3at-konforme Geräte, die an den Switch angeschlossen sind, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, wodurch
der Zeit- und Kostenaufwand für die Neuverkabelung entfällt und das unschöne Durcheinander von Netzteilen und Adaptern
an ungünstigen Stellen wie Decken und Wänden minimiert wird. Jede Mischung aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten wird
unterstützt, und dank der Kurzschluss-, Überlastungs- und Hochspannungsschutzfunktion sind Ihre Geräte gut geschützt.
Gigabit-Uplinks
Der Switch ist mit einem Gigabit-RJ45- und einem SFP-Transceiver-Modulsteckplatz ausgestattet. Diese Gigabit-Uplink-Ports
sind ideal für die Verbindung des Switches mit dem Backbone des Netzwerks, einem Server oder vielleicht Ihrer
Videoaufzeichnungslösung (NVR).
Option zur Wandmontage
Für volle Flexibilität bei der Installation können Sie den Switch über die vier integrierten Löcher an der Wand befestigen oder
ihn mit den mitgelieferten rutschfesten Gummifüßen auf einem Schreibtisch aufstellen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 5 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 91 W

Leistung Switching Fabric-Bandbreite: 12 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, robust, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
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Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

15.3 cm x 8.6 cm x 2.9 cm

Gewicht 800 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 91 W

Leistung Switching Fabric-Bandbreite: 12 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, robust, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Statusanzeiger Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
1 x 1000Base-T RJ-45 Uplink
1 x Gigabit LAN SFP Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 96 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen FCC Klasse A zertifiziert, RoHS

Maße und Gewicht

Breite 15.3 cm

Tiefe 8.6 cm

Höhe 2.9 cm

Gewicht 800 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 925 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
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Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 85% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur -10 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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