CUDY GS108E - Switch - Licht - managed -

8 X

10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Netzwerkgerate
Cuby

GS108E
6971690794026

Beschreibung

Cudy GS108E - Switch - Licht - managed - 8 x 10/100/1000 - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Untertyp

Ports

Leistung

GroRRe der MAC-Adresstabelle
Jumbo-Rahmenunterstiitzung
Remoteverwaltungsprotokoll

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen
Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Lokalisierung

Ausfuhrliche Details

Cudy GS108E - Switch - Licht - 8 Anschlisse - managed
Switch - 8 Anschlisse - managed

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000

Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps
Switching-Kapazitat: 16 Gbit/s
Packet-Puffergrofie: 4 Mbit

8.192 Eintrage
15KB
SNMP 1, SNMP 2

Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),
Flusskontrolle, Back Pressure Support, QoS, Metallgehause, Store-and-Forward

IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)

13.8cm x 7.8 cm x 2.5 cm

2145 g

Englisch, Arabisch, bengalisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell),
Franzosisch, Deutsch, Indisch, Indonesisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Urdu

Geratetyp
Gehausetyp
Untertyp

Allgemein
Switch - 8 Anschliisse - managed
Desktop, wandmontierbar

Gigabit Ethernet
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Ports

Leistung

Grofse der MAC-Adresstabelle
Jumbo-Rahmenunterstitzung
Remoteverwaltungsprotokoll

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen
Flash-Speicher

Statusanzeiger

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat
Gestellte Leistung
Erforderliche Netzspannung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Produktzertifizierungen

Lokalisierung

Breite
Tiefe
Hohe

Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

8 x 10/100/1000

Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps
Switching-Kapazitat: 16 Gbit/s
Packet-Puffergrofe: 4 Mbit

8.192 Eintrage
15KB
SNMP 1, SNMP 2

Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),
Flusskontrolle, Back Pressure Support, QoS, Metallgehause, Store-and-Forward

IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
8 MB

Stromversorgung, Geschwindigkeit/Aktivitat, Link
Erweiterung/Konnektivitat

8 x 10/100/1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Externer Netzadapter

5V-0.55A

Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)

2.75 Watt

2.2 Watt

Verschiedenes
Plug and Play, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5

Englisch, Arabisch, bengalisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell),
Franzosisch, Deutsch, Indisch, Indonesisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Urdu

Maf3e und Gewicht

13.8 cm

7.8 cm

2.5cm

2145¢g

Abmessungen & Gewicht (Transport)
151 cm

9.05 cm

6.3 cm

316.5¢g
Umgebungsbedingungen

0°C

40 °C

10-90 % (nicht-kondensierend)
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SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit bei 5-90% (nicht kondensierend)
Lagerung

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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