
 

Teltonika TSW101 - Switch - automotive
switch - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar - oberflächenmontierbar
- PoE+ (60 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Teltonika

Hersteller Art. Nr. TSW101

EAN/UPC 4779051840113

 

Beschreibung

Der erste Switch für die Automobilindustrie verfügt über fünf Gigabit-Ethernet-Ports mit PoE+-Unterstützung, um mehrere
Geräte mit dem Netzwerk zu verbinden und sie über dieselben Schnittstellen mit Strom zu versorgen. Genießen Sie
zuverlässige Konnektivität mit hoher Bandbreite in einer einfachen, wirtschaftlichen und leicht zu installierenden Lösung.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Teltonika TSW101 - Switch - automotive switch - 5 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 60 W

Leistung Non-blocking-Bandbreite: 10 Gbit/s
Packet-Puffergröße: 128 KB

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Auto-MDI/MDIX-Unterstützung, Aluminiumgehäuse, robust

Produktzertifizierungen IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE
802.3at

Stromversorgung DC 9 - 30 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

11.5 cm x 3.2 cm x 9.5 cm

Gewicht 384 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar, oberflächenmontierbar

Untertyp Gigabit Ethernet
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Ports 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 60 W

Leistung Non-blocking-Bandbreite: 10 Gbit/s
Packet-Puffergröße: 128 KB

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Auto-MDI/MDIX-Unterstützung, Aluminiumgehäuse, robust

Produktzertifizierungen IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE
802.3at

Statusanzeiger Stromversorgung, Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 PoE+ Ausgang - 30 W
1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung DC 9 - 30 V

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.64 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen Plug and Play, IP30, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, IC, FCC, CB, RCM, e-mark certified, EN
55032:2015 + A11:2020, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017 + A11:2020, EN
61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-
6:2014, EN IEC 61000-4-3:2020, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC
62311:2020, EN 50665:2017, AS/NZS 62368.1:2022, IEC 62368-1:2018

Maße und Gewicht

Breite 11.5 cm

Tiefe 3.2 cm

Höhe 9.5 cm

Gewicht 384 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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