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Router 3-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G - 4G

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. G416/E

EAN/UPC 0790069465703

 

Beschreibung

Der G416 AX1500 4G CAT 6 Smart Router ermöglicht es Ihnen, die SIM/UICC-Karte Ihres Mobilfunkanbieters zu

verwenden, um Ihren 3G/4G-Mobilfunknetzzugang über ein dediziertes Wi-Fi 6-Netzwerk oder einen der drei Gigabit-

Ports zu nutzen. Mit der LTE CAT 6-Unterstützung können Sie mit bis zu 300 Mbit/s herunterladen und so auch ohne

feste Breitbandverbindung nahtlos in 4K-Auflösung streamen, Konferenzgespräche führen und im Internet surfen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link EAGLE PRO AI G416 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - 3G, 4G - Desktop

Gerätetyp Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

Zellprotokoll UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced

Generation 3G, 4G

Mobilfunk-Frequenzband LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41,

LTE B38, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, HSPA B1, HSPA B5, HSPA B8, DC-

HSPA+ B1, DC-HSPA+ B5, DC-HSPA+ B8, UMTS B1, UMTS B5, UMTS B8

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1.5 Gbps

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s

LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps

LTE-Uplink Bandbreite: 50 Mbps

DC-HSPA Downlink-Bandbreite: 42 Mbit/s

DC-HSPA Uplink-Bandbreite: 5.72 Mbps

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa - indirekt

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Leistungsmerkmale SPI, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, QoS, Reset-Taste, Spoofing-

Schutz, Unterstützung für Gastzone, MU-MIMO-Technologie, Dual-Band, Smart

Roaming, DMZ-Unterstützung, WPS-Taste, Sprachsteuerung, Smart Mesh-

Technologie, BSS Coloring, AI Wi-Fi Optimizer, AI Traffic Optimizer, AI Parental

Control, Health-Modus, TWT, AI Assistant, EAGLE PRO AI, WLAN-Taste
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Produktzertifizierungen IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

19.8 cm x 17.014 cm x 6.621 cm

Gewicht 400 g

Lokalisierung Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1.5 Gbps

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s

LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps

LTE-Uplink Bandbreite: 50 Mbps

DC-HSPA Downlink-Bandbreite: 42 Mbit/s

DC-HSPA Uplink-Bandbreite: 5.72 Mbps

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA2, WPS, WPA3

WLAN-Rating AX1500

Leistungsmerkmale SPI, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, QoS, Reset-Taste, Spoofing-

Schutz, Unterstützung für Gastzone, MU-MIMO-Technologie, Dual-Band, Smart

Roaming, DMZ-Unterstützung, WPS-Taste, Sprachsteuerung, Smart Mesh-

Technologie, BSS Coloring, AI Wi-Fi Optimizer, AI Traffic Optimizer, AI Parental

Control, Health-Modus, TWT, AI Assistant, EAGLE PRO AI, WLAN-Taste

Produktzertifizierungen IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, BSMI, NCC, RCM,

IEC 62443-4-1

Statusanzeiger Stromversorgung, Signalstärke, SMS, LTE, Internet, 5 GHz, 2.4 GHz

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat OFDMA

Kommunikationsformen

Zellprotokoll UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced

Generation 3G, 4G

Mobilfunk-Frequenzband LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41,

LTE B38, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, HSPA B1, HSPA B5, HSPA B8, DC-

HSPA+ B1, DC-HSPA+ B5, DC-HSPA+ B8, UMTS B1, UMTS B5, UMTS B8

Internet der Dinge (IoT)
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Internet der Dinge (IoT)

kompatibel

Ja

Kommunikationstechnologie 4G, LTE Cat 6

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa

Sprachgesteuert Indirekt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM

Antenne

Antenne Extern

Antennenzahl 2

Richtwirkung Ungerichtet

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Verschiedenes

Lokalisierung Europa

Maße und Gewicht

Breite 19.8 cm

Tiefe 17.014 cm

Höhe 6.621 cm

Gewicht 400 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im

Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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