
 

D-Link DWM-313 - Wireless Router - WWAN
2-Port-Switch 2,4 GHz

3G - 4G - wandmontierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DWM-313

EAN/UPC 0790069462528

 

Beschreibung

Der drahtlose Router DWM-313 von D-Link wurde entwickelt, um ein nahtloses Netzwerkerlebnis zu bieten, indem er robuste
Konnektivitätsoptionen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen kombiniert. Dieses Gerät unterstützt eine Reihe von
kabelgebundenen und kabellosen Standards, einschließlich Ethernet, Fast Ethernet und IEEE 802.11b/g/n, und gewährleistet
so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Netzwerkkonfigurationen. Dank der Unterstützung mehrerer
Mobilfunkprotokolle in 3G- und 4G-Netzwerken können Benutzer einen flexiblen mobilen Hochgeschwindigkeits-
Internetzugang nutzen.
Sicherheit wird beim DWM-313 großgeschrieben: Er bietet eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen sowie VPN-
Unterstützung und Stateful Packet Inspection (SPI), um sensible Daten zu schützen. Das erweiterbare Design des Geräts mit
zwei Micro-SIM-Steckplätzen und einem microSD-Steckplatz bietet dem Benutzer zahlreiche Möglichkeiten zur Konnektivität
und Speichererweiterung. Der DWM-313 ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet zuverlässig
bei Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10-90 % (nicht kondensierend), was ihn zu einer
vielseitigen Wahl für jede Umgebung macht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DWM-313 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 3G, 4G - wandmontierbar

Gerätetyp Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 2-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Wandmontierbar

Zellprotokoll LTE, UMTS, GSM, GPRS, EDGE, FDD LTE, TDD LTE, HSPA, HSUPA, DC-HSDPA, WCDMA

Generation 3G, 4G

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2,4 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll IPSec, PPTP, L2TP, HTTP

Routing Protocol GRE

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, TR-069

Leistungsmerkmale NAT Support, SPI, VPN-Support, OpenVPN Client, M2M

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Stromversorgung DC 5 - 18 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

9.3 cm x 7 cm x 2.36 cm

Gewicht 210 g
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Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Wandmontierbar

Anschlusstechnik Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2,4 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll IPSec, PPTP, L2TP, HTTP

Routing Protocol GRE

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, TR-069

Verschlüsselungsalgorithmus 128-Bit AES, 64-Bit WEP, 128-Bit WEP

Leistungsmerkmale NAT Support, SPI, VPN-Support, OpenVPN Client, M2M

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Statusanzeiger Status

Kommunikationsformen

Typ Drahtloses Mobilfunkmodem

Zellprotokoll LTE, UMTS, GSM, GPRS, EDGE, FDD LTE, TDD LTE, HSPA, HSUPA, DC-HSDPA, WCDMA

Generation 3G, 4G

Max. Datenübertragungsrate 150 Mbps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
USB: 1 x RS-232

Erweiterungssteckplätze 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Micro-SIM
1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD

Antenne

Antenne Extern abnehmbar

Antennenzahl 3

Konfigurationsdetails 2 abnehmbare externe LTE-Antennen, 1 abnehmbare WLAN-Antenne

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Installierte Anzahl 1

Erforderliche Netzspannung DC 5 - 18 V

Maße und Gewicht

Breite 9.3 cm

Tiefe 7 cm

Höhe 2.36 cm

Gewicht 210 g

Herstellergarantie
 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/9ee01b5c-0727-438c-a555-f98a8040019b/5b533e9a-7485-4b68-a09b-06413bf35771/index.html
file:///tmp/9ee01b5c-0727-438c-a555-f98a8040019b/5b533e9a-7485-4b68-a09b-06413bf35771/index.html
file:///tmp/9ee01b5c-0727-438c-a555-f98a8040019b/5b533e9a-7485-4b68-a09b-06413bf35771/index.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222


 

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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