
 

Teltonika TSW304 - Switch - 4 x
10/100/1000

an DIN-Schiene montierbar - Passives PoE

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Teltonika

Hersteller Art. Nr. TSW304000000

EAN/UPC 4779051840144

 

Beschreibung

Der TSW304 ist ein winziger Switch, der speziell für industrielle Anwendungsszenarien entwickelt wurde. Dieses ultrakleine
Gerät verfügt über eine integrierte DIN-Schienen-Montageoption und findet problemlos in jedem Serverschrank Platz. Dank
des robusten Designs und des stoßfesten Gehäuses eignet er sich selbst für die anspruchsvollsten industriellen Umgebungen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Teltonika TSW304 - Switch - 4 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 4 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE) Passives PoE

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Aluminiumgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az

Stromversorgung DC 7 - 57 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

10.2 cm x 2.5 cm x 8.15 cm

Gewicht 210 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 4 Anschlüsse

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE) Passives PoE

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte
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Leistungsmerkmale Aluminiumgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az

Statusanzeiger Stromversorgung, Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 7 - 57 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 1.44 watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.26 watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen IP30, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC

Maße und Gewicht

Breite 10.2 cm

Tiefe 2.5 cm

Höhe 8.15 cm

Gewicht 210 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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