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D-Link DWA-185 - Netzwerkadapter - USB

3.0

802.11a-802.11b/g/n - Wi-Fi 5

Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Netzwerkadapter /
Schnittstellen

D-Link
DWA-185
0790069470974

Bleiben Sie verbunden, schneller und weiter. Bringen Sie schnelles 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, MU-MIMO-Effizienz und WPA3-
Netzwerksicherheit im Handumdrehen auf jeden Computer. Die High-Gain-Antenne sorgt fur einen verstarkten Signalempfang,
sodass Sie die WLAN-Abdeckung Uber eine grofRere Entfernung als bei einem normalen WLAN-Adapter geniefen konnen.

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Formfaktor
Schnittstellentyp (Bustyp)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Data Link Protocol
Datentlibertragungsrate

Leistung

Frequenzband

Produktzertifizierungen

Systemanforderungen

D-Link DWA-185 - Netzwerkadapter - USB 3.0
Netzwerkadapter

Extern

SuperSpeed USB 3.0

205cm x4.7cmx 1.2 cm

802.113,802.11b/g/n, Wi-Fi 5
1200 Mbps

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s

2.4 GHz, 5 GHz

W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11a

Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux, Apple MacOS

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Formfaktor

Schnittstellentyp (Bustyp)

Anschlusstechnik

Data Link Protocol

Allgemein

Netzwerkadapter

Extern

SuperSpeed USB 3.0

Netzwerk

Kabellos

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
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Datenubertragungsrate

Leistung

Frequenzband
Statusanzeiger
Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Antenne

Richtwirkung

Verschlusselungsalgorithmus

Erforderliches Betriebssystem

Breite

Tiefe

Hohe

Service und Support

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

1200 Mbps

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s

2.4 GHz, 5 GHz
Status
Dual-Band, MU-MIMO-Technologie, WPS

W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11ac Wave 2, [EEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11a

Antenne

Extern abnehmbar und intern

Ungerichtet

Verschiedenes

WPA2, WPS, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK
Software / Systemanforderungen

Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux, Apple MacOS
Maf3e und Gewicht

2.05 cm

4.7 cm

1.2 cm

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen

0°C

40 °C

10-90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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