
 

Intellinet SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-
Modul

1GbE - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - bis zu 550 m - 850 nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 508742

EAN/UPC 0766623508742

 

Beschreibung

Das Intellinet SFP (mini-GBIC) Transceivermodul ist eine leistungsstarke, kabelgebundene Verbindungslösung, die den
Anforderungen moderner Netzwerke gerecht wird. Mit seiner Unterstützung für Gigabit Ethernet und einer
Datenübertragungsrate von 1000 Mbit/s gewährleistet es eine effiziente Hochgeschwindigkeitskommunikation über
Entfernungen von bis zu 550 m. Dieses Modul ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und unterstützt einen weiten
Betriebsfeuchtigkeitsbereich von 5 - 95 % RH (nicht kondensierend) und Temperaturen von 0°C bis 70°C, wodurch es für eine
Vielzahl von Umgebungsbedingungen geeignet ist.
Die Konformität mit mehreren Standards, einschließlich FCC Klasse B, IEC 60825 und RoHS, sowie die Kompatibilität mit
Ethernet 1000Base-SX-Verkabelung stellen sicher, dass dieses Modul problemlos in bestehende Installationen integriert
werden kann. Die Hot-Plug-Fähigkeit des Moduls stellt sicher, dass Upgrades oder Austausche mit minimalen Auswirkungen
auf den Netzwerkbetrieb durchgeführt werden können. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie Digital Diagnostics
Monitoring (DDM), niedrige EMI-Emissionen und ein robustes Energiebudget die Funktionalität und machen das Modul zu
einer unverzichtbaren Komponente für Netzwerkmanagement und -erweiterung.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode

Formfaktor Plug-in-Modul

Verdrahtungstyp 1000Base-SX

Datenübertragungsrate 1000 Mbps

Optische Wellenlänge 850 nm

Data Link Protocol 1GbE

Maximaler Übertragungsbereich 550 m

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

HP J4858B, HP J4858A, HP J4858C, HP J4858D

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

1.4 cm x 5.7 cm x 1.2 cm

Gewicht 20 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
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Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 1000Base-SX

Data Link Protocol 1GbE

Datenübertragungsrate 1000 Mbps

Optische Wellenlänge 850 nm

Maximaler Übertragungsbereich 550 m

Leistungsmerkmale Digital Diagnostics Monitoring (DDM), 8 dB Power Budget, Hotplug-fähig, niedrige
EMI, -20 dB Empfindlichkeit

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode x 2

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, MSA, IEC 60825, NDAA, UKCA, SFF-8472

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

HP J4858B, HP J4858A, HP J4858C, HP J4858D

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.4 cm

Tiefe 5.7 cm

Höhe 1.2 cm

Gewicht 20 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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