SCHAFER HOP.

h. erstklassig. arbei

Mercusys Halo H80X V1 - WLAN-System -

(2 Router)

bis zu 460 m? - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Netzwerkgerate

Mercusys
HALO H80X(2-PACK)
6957939000691

Beschreibung

Mercusys Halo H80X V1 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 460 m? - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp

Gehausetyp

WLAN-System Komponenten
WLAN-System Abdeckung
Data Link Protocol

Frequenzband
Datenubertragungsrate

Leistung

Kapazitat
Netzwerk/Transportprotokoll
Routing Protocol
Remoteverwaltungsprotokoll

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)

Mercusys Halo H80X V1 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
WLAN-System - Netz

Desktop

2 Router

Bis zu 460 m?

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11q,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHZ /5 GHz
3 Gbps

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbps
Kanalbandbreite: 160 MHz

Angeschlossene Gerate: 150+
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Statisches IP Routing

DHCP

Abtastautomatik pro Gerat, Kindersicherung, Betriebsmodus ,Access-Point’, WMM-
Unterstitzung, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, SPIF, DHCP-Client, MU-MIMO-
Technologie, Beamforming-Technologie, Routermodus, Fernzugriff-Management, BSS
Farbung, Guest Network

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

12.8 cm x 8.1 cm x 8.37 cm

Ausfuhrliche Details
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Geratetyp

WLAN-System Komponenten
WLAN-System Abdeckung
Gehdusetyp
Anschlusstechnik

Data Link Protocol

Frequenzband
Datenubertragungsrate

Leistung

Kapazitat
Netzwerk/Transportprotokoll
Routing Protocol
Remoteverwaltungsprotokoll
Verschlusselungsalgorithmus
WLAN-Rating

Vermaschtes Netz

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Leitungskodierformat

Schnittstellen

Antenne

Stromversorgungsgerat

Installierte Anzahl

Enthaltene Kabel

Breite

Tiefe

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Allgemein

WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
2 Router

Bis zu 460 m?

Desktop

Kabellos, kabelgebunden

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHZ /5 GHz
3 Gbps

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbps
Kanalbandbreite: 160 MHz

Angeschlossene Gerate: 150+
PPTP,L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Statisches IP Routing

DHCP

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
AX3000

Ja

Abtastautomatik pro Gerat, Kindersicherung, Betriebsmodus ,Access-Point’, WMM-
Unterstlitzung, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, SPIF, DHCP-Client, MU-MIMO-
Technologie, Beamforming-Technologie, Routermodus, Fernzugriff-Management, BSS
Farbung, Guest Network

IEEE 802.11b, IEEE 802.114, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Leitungsmerkmale

OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivitat
WAN / LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45
Antenne

Intern

Stromversorgung

Externer Netzadapter

2

Verschiedenes

1 x Netzwerkkabel

Maf3e und Gewicht

12.8 cm

8.1 cm

© 2026 Schafer Shop GmbH | Industriestrafe 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222



file:///tmp/d5ca4a97-d4e9-4d4b-850f-2ec0a9f203b2/0ea9b825-2993-491e-842e-3b7f584e8649/b69a8bed-fbc9-430d-850d-7b175475409f.html
file:///tmp/d5ca4a97-d4e9-4d4b-850f-2ec0a9f203b2/0ea9b825-2993-491e-842e-3b7f584e8649/b69a8bed-fbc9-430d-850d-7b175475409f.html
file:///tmp/d5ca4a97-d4e9-4d4b-850f-2ec0a9f203b2/0ea9b825-2993-491e-842e-3b7f584e8649/b69a8bed-fbc9-430d-850d-7b175475409f.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Hohe 8.37 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 10-90 % (nicht-kondensierend)
Betrieb

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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