
 

D-Link DGS 3630-28SC - Switch - L3 -
managed - 20 x Gigabit SFP + 4 x
1000Base-T (Kombi)

+ 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DGS-3630-28SC/SI/E

EAN/UPC 0790069472237

 

Beschreibung

Der stapelbare Layer-3-Managed-Switch der Serie DGS-3630 wurde für kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
Unternehmen und ISPs entwickelt. Er bietet hohe Leistung, Flexibilität, Fehlertoleranz und fortschrittliche Softwarefunktionen
für eine maximale Investitionsrendite. Mit Gigabit Ethernet SFP, 10 GbE SFP+, Sicherheitsfunktionen und erweiterter Quality of
Service (QoS) kann die DGS-3630 Serie als Core-, Distributions- oder Access-Layer-Switch eingesetzt werden. Dank hoher
Portdichte, Switch-Stacking und einfacher Verwaltung eignet sich die DGS-3630-Serie für eine Vielzahl von Anwendungen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung D-Link DGS 3630-28SC - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar

Gehäusetyp An Rack montierbar

Ports 20 x Gigabit SFP + 4 x 1000Base-T (Kombi) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Leistung Switching-Kapazität: 128 Gbps
Übertragungsleistung: 95.24 Mpps
Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s

Kapazität IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000
IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000
IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 32000
IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 16000
VLAN-Gruppen: 4000
Dynamische VLAN-Einträge: 4000
Statische ARP-Einträge: 512
IPv4-Routen (statisch): 512
IPv6-Routen (statisch): 256
QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8
ACL-Zugänge (Ausgang): 4000
ACL-Zugänge (Eingang): 1000

Größe der MAC-Adresstabelle 68K Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 12KB

Routing Protocol MLD, MLDv2, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, VRRPv2, VRRPv3, Policy-Based Routing (PBR),
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-
Routing, VRRP, RIP-1, RIP-2, RIPng, URPF, BGP-4, BGP-4+, OSPFv2, OSPFv3, DVMRPv3,
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP
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Remoteverwaltungsprotokoll HTTPS, CLI, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3,
RMON 9

Leistungsmerkmale 4MB-Paketpuffer, 2 Lüfter, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Loop Guard, Link
Aggregation, ERPS v2, Port-Spiegelung, VLAN-Spiegelung, RSPAN, VLAN Double
Tagging (Q-in-Q), VTP, GVRP, MLD-Snooping, IGMP Snooping, PIM-Snooping, ARP-
Unterstützung, Loopback, Tunnel, IGMP-Filterung, MLD-Filterung, QoS, SP, WRR
Queuing, PFC, Bandbreitensteuerung, IP Precedence, DSCP-Unterstützung, SRTCM,
TRTCM, ACL Support, ToS, Energy Efficient Ethernet, Port Security, Broadcast Storm
Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Safeguard Engine, DHCP-
Server, DAI, IP-Quellwächter, DHCP-Snooping, Duplicated Address Detection,
Paketfilterung, BPDU, Schutz vor DoS-Angriffen, AAA, 802.1x-Authentifizierung, Host-
basierte Zugangskontrolle, WAC, Cable Diagnostics Function, Dying-Gasp-
Unterstützung, DDM, NTP, PTP, SNMP-Trap, TFTP-Client, LLDP-Support, DHCP-Client,
SRM, sFlow, VRF-Lite, SSM, MIB II

Produktzertifizierungen IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1v, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE
802.1ab (LLDP)

Stromversorgung (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44.1 cm x 26 cm x 4.4 cm

Gewicht 3.79 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar

Gehäusetyp An Rack montierbar

Ports 20 x Gigabit SFP + 4 x 1000Base-T (Kombi) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Leistung Switching-Kapazität: 128 Gbps
Übertragungsleistung: 95.24 Mpps
Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s

Kapazität IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000
IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000
IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 32000
IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 16000
VLAN-Gruppen: 4000
Dynamische VLAN-Einträge: 4000
Statische ARP-Einträge: 512
IPv4-Routen (statisch): 512
IPv6-Routen (statisch): 256
QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8
ACL-Zugänge (Ausgang): 4000
ACL-Zugänge (Eingang): 1000

Größe der MAC-Adresstabelle 68K Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 12KB

Max. Einheiten pro Stack 9

Routing Protocol MLD, MLDv2, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, VRRPv2, VRRPv3, Policy-Based Routing (PBR),
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-
Routing, VRRP, RIP-1, RIP-2, RIPng, URPF, BGP-4, BGP-4+, OSPFv2, OSPFv3, DVMRPv3,
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP
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Remoteverwaltungsprotokoll HTTPS, CLI, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3,
RMON 9

Verschlüsselungsalgorithmus SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, MD5

Authentifizierungsmethode Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+, RADIUS

Leistungsmerkmale 4MB-Paketpuffer, 2 Lüfter, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Loop Guard, Link
Aggregation, ERPS v2, Port-Spiegelung, VLAN-Spiegelung, RSPAN, VLAN Double
Tagging (Q-in-Q), VTP, GVRP, MLD-Snooping, IGMP Snooping, PIM-Snooping, ARP-
Unterstützung, Loopback, Tunnel, IGMP-Filterung, MLD-Filterung, QoS, SP, WRR
Queuing, PFC, Bandbreitensteuerung, IP Precedence, DSCP-Unterstützung, SRTCM,
TRTCM, ACL Support, ToS, Energy Efficient Ethernet, Port Security, Broadcast Storm
Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Safeguard Engine, DHCP-
Server, DAI, IP-Quellwächter, DHCP-Snooping, Duplicated Address Detection,
Paketfilterung, BPDU, Schutz vor DoS-Angriffen, AAA, 802.1x-Authentifizierung, Host-
basierte Zugangskontrolle, WAC, Cable Diagnostics Function, Dying-Gasp-
Unterstützung, DDM, NTP, PTP, SNMP-Trap, TFTP-Client, LLDP-Support, DHCP-Client,
SRM, sFlow, VRF-Lite, SSM, MIB II

Produktzertifizierungen IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1v, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE
802.1ab (LLDP)

Statusanzeiger Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 24 x 1000Base-X SFP
4 x 1000Base-T RJ-45
4 x 10GBase-X SFP+
1 x Konsole RJ-45 Management
1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
1 x USB 2.0 Type A
1 x Alarm RJ-45
1 x Konsole (Mini-USB)

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 63.6 Watt

Verschiedenes

MTBF 280,612 Stunden

Produktzertifizierungen cUL, CB, CCC, BSMI, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, VCCI, ITU Y.1731

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Standard Image (SI) Software

Maße und Gewicht

Breite 44.1 cm

Tiefe 26 cm

Höhe 4.4 cm

Gewicht 3.79 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen
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Min Betriebstemperatur -5 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95%

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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