
 

Intellinet Switch - 2.5G Ethernet, 8-Port -
unmanaged - 8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (100 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 561938

EAN/UPC 0766623561938

 

Beschreibung

Der Intellinet 8-Port 2.5G Ethernet-Switch von IC Intracom ist ein leistungsstarker Netzwerk-Hub, der die Anforderungen
moderner Unternehmen und technisch versierter Anwender erfüllt. Dieses Gerät zeichnet sich durch die Unterstützung von
Power over Ethernet Plus (PoE+) über alle 8 Ports aus, die jeweils bis zu 30 W Leistung liefern können. Damit ist es eine ideale
Lösung für die Bereitstellung von PoE-Geräten wie VoIP-Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten und Überwachungskameras
ohne das Durcheinander von zusätzlichen Stromkabeln.
Das robuste Metallgehäuse und das lüfterlose Design gewährleisten einen zuverlässigen und leisen Betrieb, der sich für jede
Arbeitsumgebung eignet. Der Switch unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkstandards, darunter IEEE 802.3, IEEE 802.3ab und
IEEE 802.3at, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Geräten. Mit Funktionen wie Auto-Uplink,
Vollduplex-Modus und einer MAC-Adresstabellengröße von 16K Einträgen bietet es effiziente und nahtlose
Netzwerkkonnektivität. Darüber hinaus wird die robuste Leistung des Geräts durch die Weiterleitungsrate von 29,76 Mpps und
die Backplane-Geschwindigkeit von 40 Gbit/s unterstrichen, die einen reibungslosen und effizienten Datenfluss im Netzwerk
gewährleisten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 2.5G Ethernet, 8-Port - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Untertyp 2.5 Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 100 W

Leistung Pufferspeicher: 12 Mbit/s
Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps
Backplane-Geschwindigkeit: 40 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 12KB

Leistungsmerkmale Store-and-Forward, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),
Vollduplex-Modus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE
802.3bz

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 2 A

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

24 cm x 10.5 cm x 2.7 cm
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Gewicht 690 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp Desktop, wandmontierbar

Untertyp 2.5 Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000/2.5G (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 100 W

Leistung Pufferspeicher: 12 Mbit/s
Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps
Backplane-Geschwindigkeit: 40 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 12KB

Leistungsmerkmale Store-and-Forward, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),
Vollduplex-Modus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE
802.3bz

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE, PoE max

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 8 x 10/100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 30 W

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Gestellte Leistung DC 55 V - 2.22 A

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Erforderlicher elektrischer Strom 2 A

Leistungsaufnahme im Betrieb 105 watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Netzteil, Netzkabel

Produktzertifizierungen FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, UKCA, NDAA

Maße und Gewicht

Breite 24 cm

Tiefe 10.5 cm

Höhe 2.7 cm

Gewicht 690 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 1.46 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre
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Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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