
 

Intellinet SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-
Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-
BX120-D)

1GbE - 1000Base-BX-D - LC Single-Modus - bis zu 120 km - 1550 (TX) /
1490 (RX) nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 508650

EAN/UPC 0766623508650

 

Beschreibung

Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-BX120-D) - 1GbE - 1000Base-BX-D - LC Single-
Modus - bis zu 120 km - 1550 (TX) / 1490 (RX) nm

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus

Formfaktor Plug-in-Modul

Verdrahtungstyp 1000Base-BX-D

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Optische Wellenlänge 1550 (TX) / 1490 (RX) nm

Data Link Protocol 1GbE

Maximaler Übertragungsbereich 120 km

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

Cisco GLC-BX120-D

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

5.7 cm x 1.4 cm x 1.2 cm

Gewicht 20 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 1000Base-BX-D

Data Link Protocol 1GbE
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Datenübertragungsrate 1 Gbps

Optische Wellenlänge 1550 (TX) / 1490 (RX) nm

Maximaler Übertragungsbereich 120 km

Leistungsmerkmale Bidirektionale WDM-Übertragung, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hotplug-
fähig, -31 dB sensivity

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 1000Base-BX-D - LC Single-Modus

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, MSA, NDAA, UKCA

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

Cisco GLC-BX120-D

Abmessungen und Gewicht

Breite 5.7 cm

Tiefe 1.4 cm

Höhe 1.2 cm

Gewicht 20 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/fb3b5dd0-5d6c-4e18-b024-005573af2709/9af412a7-d0d8-414a-9ec3-ad01831fa211/0897f263-09b6-483b-94c8-8223a4844fbd.html
file:///tmp/fb3b5dd0-5d6c-4e18-b024-005573af2709/9af412a7-d0d8-414a-9ec3-ad01831fa211/0897f263-09b6-483b-94c8-8223a4844fbd.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222

