
 

Intellinet SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-
Modul (gleichwertig mit: HPE J4859A)

1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 508735

EAN/UPC 0766623508735

 

Beschreibung

Das von IC Intracom entwickelte Intellinet SFP (mini-GBIC) Transceiver-Modul ist eine Hochleistungslösung, die auf die
Erweiterung von Netzwerkverbindungen zugeschnitten ist. Dieses Steckmodul wurde für die Unterstützung von Gigabit-
Ethernet-Datenverbindungsprotokollen entwickelt, bietet eine Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s und gewährleistet
nahtlose Konnektivität über Entfernungen von bis zu 10 km. Es ist mit LC-Duplex-Singlemode-Anschlüssen ausgestattet und
damit kompatibel mit den Ethernet 1000Base-LX-Verkabelungsstandards.
Die Konformität mit den Standards FCC Class B, NDAA, RoHS und UKCA unterstreicht die Einhaltung von Qualitäts- und
Regulierungsanforderungen und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Netzwerkumgebungen. Die
Widerstandsfähigkeit des Moduls wird außerdem durch seine Fähigkeit unterstrichen, in einem breiten Temperatur- und
Feuchtigkeitsbereich zu arbeiten und so eine ununterbrochene Leistung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
Darüber hinaus bieten Funktionen wie Digital Diagnostics Monitoring (DDM) und Hot-Plug-Fähigkeit nicht nur Einblicke in
den Betriebsstatus des Moduls, sondern erleichtern auch die Installation und Wartung, wodurch Ausfallzeiten im Netzwerk
minimiert werden.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus

Formfaktor Plug-in-Modul

Verdrahtungstyp 1000Base-LX

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Optische Wellenlänge 1310 nm

Data Link Protocol 1GbE

Maximaler Übertragungsbereich 10 km

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

HPE J4859A

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

5.7 cm x 1.4 cm x 1.2 cm

Gewicht 20 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
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Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 1000Base-LX

Data Link Protocol 1GbE

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Optische Wellenlänge 1310 nm

Maximaler Übertragungsbereich 10 km

Leistungsmerkmale Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hotplug-fähig, -20 dB Empfindlichkeit

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 1000Base-LX (Duplex) - LC Single-Modus x 2

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, NDAA, UKCA

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

HPE J4859A

Abmessungen und Gewicht

Breite 5.7 cm

Tiefe 1.4 cm

Höhe 1.2 cm

Gewicht 20 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 45 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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