
 

Intellinet Medienkonverter - 1GbE -
10Base-T

1000Base-SX - 100Base-TX - 1000Base-T - RJ-45 / SC multi-mode - bis
zu 550 m - 850 nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 508544

EAN/UPC 0766623508544

 

Beschreibung

Der Intellinet Network Solutions Gigabit Ethernet Media Converter bietet dem Netzwerkdesigner ein Gerät für die Migration
von kupferbasiertem Ethernet zu Glasfaser-Ethernet. Er bietet maximale Flexibilität mit 10/100/1000Base-TX und Auto-
Negotiation. Jetzt kann die Migration oder Erweiterung bestehender Netzwerke mit einem Minimum an Kosten und
Komplexität erreicht werden.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Gerätetyp Medienkonverter - RJ-45 / SC multi-mode

Formfaktor Extern

Verdrahtungstyp 10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Optische Wellenlänge 850 nm

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Maximaler Übertragungsbereich 550 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

9.4 cm x 7 cm x 2.6 cm

Gewicht 300 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Medienkonverter

Formfaktor Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Optische Wellenlänge 850 nm
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Maximaler Übertragungsbereich 550 m

Statusanzeiger Stromversorgung, 100M-Gerät angeschlossen, Status, 1000M-Gerät angeschlossen,
Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus,
Vollduplex-Modus, Link Fault Pass Through (LFP) Funktion, Spanning Tree Protocol
(STP) Support, Quality of Service (QoS), Cut-Through, VLAN Tagging, 9,2 KB Jumbo
Frame

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE
802.1p

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich
1 x Ethernet 1000Base-SX - SC multi-mode weiblich x 2

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Abmessungen und Gewicht

Breite 9.4 cm

Tiefe 7 cm

Höhe 2.6 cm

Gewicht 300 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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