SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Dahua WizSense 2 Series DH-IPC-

HFW2449S-S-|L - Netzwerk-
Uberwachungskamera - Kugel -
Aufdenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe
(Tag&Nacht)

4 MP-2688 x 1520-1080p - 720p - M12-Anschluss - feste Irisblende -
feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.264+ - H.264H -
H.265 - H.264 - H.264B - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe Netzwerkkameras
Hersteller DELIVE!

Hersteller Art. Nr. IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
EAN/UPC 6923172537744

Beschreibung

Dahua WizSense 2 Series DH-IPC-HFW2449S-S-IL - Netzwerk-Uberwachungskamera - Kugel - AuRenbereich -
staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - 1080p, 720p - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste
Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.264+, H.264H, H.265, H.264, H.264B, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung Dahua WizSense 2 Series DH-IPC-HFW2449S-S-1L - Netzwerk-Uberwachungskamera -
Kugel
Geratetyp Netzwerk-Uberwachungskamera - fest - Kugel - AuRenbereich - staub-/wasserdicht
Audio Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x 7cm x16.62 cm x 7 cm
Hohe)
Gewicht 480 g
Anschlusstechnik Kabelgebunden
Kamera Farbe - Tag&Nacht
Max Auflosung 2688 x 1520
Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung Ja
Video-Modi 1080p, 720p
Typ des optischen Sensors PS CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 4 MP
Mindestbeleuchtung 0.008 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE
0.0008 Lux-S/W-F1.6 - 30 IRE
0 Lux-IR
Brennweiten-Steuerung Feste Brennweite
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Brennweite
Objektivbefestigung
Fokuseinstellung
Objektiv-Irisblende
Schwenkbereich (Grad)
Kippbereich (Grad)
Schnittstellen
Spannung

Leistungsmerkmale

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

Ausfuhrliche Details
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2.8 mm

M12-Anschluss
Mindestabstand 0.9 m)

F/1.6 - feste Irisblende

0 bis 360

0 bis 90

Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gleichstrom 12 V / PoE

Automatischer Elektronikverschluss, eingebaute Warmlicht (30 m), 12,7 m
Erkennungsdistanz, 25,4 m Beobachtungsdistanz, 6,4 m Identifizierungsdistanz, 63,6
m Erkennungsdistanz, DORI-Bereich, Eindringungserkennung, NVR-Ready,
Perimeterschutz, Smart Search, Stolperdraht-Erkennung, 2 Videostreams, konstante
Bitrate, variable Bitrate, automatische ICR, 3D-Rauschunterdriickungstechnologie,
automatische Verstarkungsregelung, automatischer Weifabgleich, Backlight
Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), manuelle Verstarkungsregelung,
Wide Dynamic Range (WDR), Region of Interest (ROI), 180° Bilddrehung, 270°
Bilddrehung, 90° Bilddrehung, Bildspiegelung, Datenschutzmaskierung (bis zu 4
Bereiche), Weckfunktion, ONVIF (Profil S) Unterstiitzung, ONVIF (Profil T)
Unterstlitzung, Kontosperrung, Konfigurationsverschlisselung, Digest-
Authentifizierung, Sicherheitsprotokolle, vertrauenswurdige Ausfuhrung, WSSE, Video-
Verschlisselung, IP-Adressfilterung, MAC-Filterung, vertrauenswurdiger Start,
vertrauenswiurdiges Upgrade, Metallgehause, Wasserzeichen, SMD Plus Unterstutzung,
Dual Smart Beleuchtung, Vollfarbe bei schwachem Licht

-40 °C- 60 °C; 95% relative Luftfeuchtigkeit

Geratetyp
Audiounterstiitzung
Audioformate
Formfaktor
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Typ
Digital-Video-Format

Max. Digitalvideoauflosung
Bewegungserkennung

Video-Modi

Allgemein

Netzwerk-Uberwachungskamera

Ja: integriertes Mikrofon

G.711a,G.711u, PCM, G.726

Kugel

Kabelgebunden

7cm

16.62 cm

7 cm

480 g

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - fest - AufRenbereich - staub-/wasserdicht
H.265+, H.264+,H.264H, H.265, H.264, H.264B, MIPEG
2688 x 1520

Ja

1080p, 720p
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Belichtungsbereich

Mindestbeleuchtung

Infrarot-LEDs
Infrarrotabstand

Videoaufnahme

RAM
Flash-Speicher

Leistungsmerkmale

Typ

Typ

Brennweite
Objektiv-Irisblende

Min. Fokussierungsabstand
Horizontales Blickfeld (Grad)
Vertikales Blickfeld (Grad)
Diagonaler Bildwinkel (Grad)

Bereich (Grad)

Bereich (Grad)

Netzwerkschnittstelle

Netzwerkprotokolle

SCHAFERSHOP.

infach. erstklassig. arbeiten.

1/3 Sek - 1/100000 Sek

0.008 Lux - Farbe-F1.6 - 30 IRE
0.0008 Lux-S/W-F1.6-30 IRE
0 Lux-IR

1
30m

2688 x 1520 @ 1 - 20 fps
2566 x 1440 @ 1 - 25/30 fps
704 x 576 @ 1 - 25 fps
704 x 480 @ 1 - 30 fps

128 MB
128 MB

Automatischer Elektronikverschluss, eingebaute Warmlicht (30 m), 12,7 m
Erkennungsdistanz, 25,4 m Beobachtungsdistanz, 6,4 m ldentifizierungsdistanz, 63,6
m Erkennungsdistanz, DORI-Bereich, Eindringungserkennung, NVR-Ready,
Perimeterschutz, Smart Search, Stolperdraht-Erkennung, 2 Videostreams, konstante
Bitrate, variable Bitrate, automatische ICR, 3D-Rauschunterdriickungstechnologie,
automatische Verstarkungsregelung, automatischer WeiRabgleich, Backlight
Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), manuelle Verstarkungsregelung,
Wide Dynamic Range (WDR), Region of Interest (ROI), 180° Bilddrehung, 270°
Bilddrehung, 90° Bilddrehung, Bildspiegelung, Datenschutzmaskierung (bis zu 4
Bereiche), Weckfunktion, ONVIF (Profil S) Unterstutzung, ONVIF (Profil T)
Unterstlitzung, Kontosperrung, Konfigurationsverschlisselung, Digest-
Authentifizierung, Sicherheitsprotokolle, vertrauenswurdige Ausfihrung, WSSE, Video-
Verschlisselung, IP-Adressfilterung, MAC-Filterung, vertrauenswirdiger Start,
vertrauenswiurdiges Upgrade, Metallgehause, Wasserzeichen, SMD Plus Unterstiitzung,
Dual Smart Beleuchtung, Vollfarbe bei schwachem Licht

Bildsensor

4 MP PS CMOS 8.8 mm (1/2.9")
Objektivkonstruktion
M12-Anschluss - feste Brennweite
2.8 mm

F/1.6 feste Irisblende

09 m

95

52

114

Schwenken

0 bis 360

Kippen

0 bis 90

Schnittstellen

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

[Pv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,
DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, Syslog, HTTPS
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Anschlisse

Unterstltzte Speicherkarten

Kennzeichnung

Erforderliche Netzspannung

Transportgewicht

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)
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Erweiterung/Konnektivitat

LAN/Stromversorgung - RJ-45

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes

IEEE 802.1x, X.509, EN 62368-1, EMC 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 B, IEEE 802.3af,
P67

Stromversorgung

Gleichstrom 12 V / PoE
Abmessungen & Gewicht (Transport)
590 g

Umgebungsbedingungen

-40 °C

60 °C

95%

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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