
 

Intellinet Power Injector - 10G -
Wechselstrom

100-240 V - 95 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 561945

EAN/UPC 0766623561945

 

Beschreibung

Der Intellinet PoE-Injektor von IC Intracom ist eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung und Vereinfachung der
Stromverteilung für vernetzte Geräte. Dieses Gerät mit externem Formfaktor ist nicht nur in der Lage, bis zu 95 W Strom über
Ethernet zu liefern, sondern sorgt dank seiner 10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auch für Hochgeschwindigkeits-
Datenübertragungsraten. Es unterstützt eine Vielzahl von PoE-Standards, darunter UPOE, 4PPoE und PoE+, und ist damit
vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar.
Ausgestattet mit Funktionen wie 6 kV- und 8 kV-ESD-Schutz, Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
gewährleistet er die Sicherheit Ihrer Geräte vor elektrischen Gefahren. Durch die Einhaltung von Standards wie EMI FCC Class
A, NDAA, Plug-and-Play, RoHS und UKCA erfüllt der Injektor die höchsten gesetzlichen Anforderungen. Das Kunststoffgehäuse
und das wandmontierbare Design bieten flexible Installationsoptionen und unterstützen Entfernungen von bis zu 100 m. Ob
in kommerziellen oder industriellen Umgebungen, dieser PoE-Injektor wurde entwickelt, um eine zuverlässige, leistungsstarke
Lösung für die Stromversorgung und Verbindung Ihrer vernetzten Geräte zu bieten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Power Injector - 10G - 95 Watt

Gerätetyp Power Injector - extern

Power Over Ethernet (PoE) UPOE / 4PPoE / PoE+

Gewicht 500 g

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Ausgangsspannung DC 54 V

Leistungskapazität 95 Watt

Eingangsanschlüsse 1 x RJ-45

Ausgabeanschlussstellen 1 x RJ-45 (Überspannung)

Zubehör im Lieferumfang 4 Gummifüße, Erdungs-Kit

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

17.2 cm x 10 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Power Injector - extern

Power Over Ethernet (PoE) UPOE / 4PPoE / PoE+

Stromversorgungsgerät
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Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz 50 - 60 Hz

Eingangsanschlüsse 1 x RJ-45

Leistungsaufnahme im Betrieb 100 Watt

Angaben zu
Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x RJ-45 (Überspannung)

Ausgangsspannung DC 54 V

Leistungskapazität 95 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 10 Gigabit LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 4 Gummifüße, Erdungs-Kit

Enthaltene Kabel Stromkabel - extern

Besonderheiten Geeignet für Wandmontage, bis zu 100 m Distanz, Kunststoffgehäuse, LED-Anzeiger,
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, 8 kV ESD-Schutz (Luft), 6
kV ESD-Schutz (Kontakt)

Kennzeichnung IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE
802.3bt, Plug and Play, RoHS, NDAA, UKCA, EMI FCC Class A

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Abmessungen und Gewicht

Breite 17.2 cm

Tiefe 10 cm

Höhe 4 cm

Gewicht 500 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 877 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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