
 

CUDY LT500D - 3.0 - Wireless Router 4-
Port-Switch

4G - wandmontierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller CUDY

Hersteller Art. Nr. LT500D

EAN/UPC 6971690792060

 

Beschreibung

Der Cudy LT500D wurde für zuverlässige mobile Breitbandverbindungen entwickelt und verfügt sowohl über 4G-LTE-
Fähigkeiten als auch über robuste WLAN-Funktionalität. Mit seinen externen, abnehmbaren Antennen verbessert er die
Signalstärke und sorgt für stabile Verbindungen, egal ob zu Hause oder unterwegs. Die Integration von Funktionen wie VPN-
Unterstützung, Portweiterleitung und Fernverwaltungsfunktionen macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für Benutzer, die einen
sicheren Zugriff und eine bessere Kontrolle über ihre Netzwerkumgebung benötigen.
Dieser Desktop-WLAN-Router unterstützt eine Vielzahl von Protokollen, darunter IEEE 802.11a/b/g/n/ac, und bietet Flexibilität
und Datenraten von bis zu 867 Mbit/s im 5-GHz-Band und 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Mit mehreren LAN-Ports und einem
WAN-Port ausgestattet, kann der Cudy LT500D mehrere Geräte gleichzeitig effizient verwalten und ist damit eine ideale
Lösung für den privaten und beruflichen Gebrauch. Sein vielseitiges Design umfasst auch Funktionen wie UPnP, DMZ-
Unterstützung und ein Gastnetzwerk, um unterschiedlichen Netzwerkbedürfnissen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Cudy LT500D - 3.0 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - 4G - Desktop, wandmontierbar

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop, wandmontierbar

Zellprotokoll 4G LTE, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA

Generation 4G

Mobilfunk-Frequenzband LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B38, LTE B40, LTE B41,
WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, LTE B12, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B25, LTE
B26, LTE B4, WCDMA B2, WCDMA B4, LTE B34, LTE B39, LTE B66

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet,
Ethernet

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
LTE FDD-Downlink-Bandbreite: 150 Mbit/s
LTE TDD-Downlink-Bandbreite: 130 Mbit/s
LTE FDD Uplink-Bandbreite: 50 Mbps
LTE TDD Uplink-Bandbreite: 30 Mbit/s

Netzwerk/Transportprotokoll DHCP, IPv4, IPv6

Routing Protocol Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll IPv4, IPv6
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Leistungsmerkmale VPN-Server, VPN-Klient, DNS-Unterstützung, PPTP Client, L2TP-Support, OpenVPN-
Server, TDD, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, NAT
Support, SMS-Meldung, Reset-Taste, WMM-Unterstützung, Drahtloses Radio Ein/Aus,
WPS-Taste, ACL Support, Adressreservierung, Fernzugriff-Management, SLAAC, TR-069
Remote Management, TR-098 Remote Management, TR-111 Remote Management, TR-
181 Remote Management, WOL, DDNS, Guest Network, VPN-Support, 2x2 MIMO-
Technologie

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

20.48 cm x 13.32 cm x 3.83 cm

Gewicht 312 g

Systemanforderungen Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11,
Novell IntranetWare, UNIX

Lokalisierung Afrika, Europa, Mittlerer Osten, Kanada, China, Indien, Lateinamerika, Vereinigte
Staaten

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop, wandmontierbar

Anschlusstechnik Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet,
Ethernet

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
LTE FDD-Downlink-Bandbreite: 150 Mbit/s
LTE TDD-Downlink-Bandbreite: 130 Mbit/s
LTE FDD Uplink-Bandbreite: 50 Mbps
LTE TDD Uplink-Bandbreite: 30 Mbit/s

Netzwerk/Transportprotokoll DHCP, IPv4, IPv6

Routing Protocol Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll IPv4, IPv6

Verschlüsselungsalgorithmus WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

WLAN-Rating AC1200

Leistungsmerkmale VPN-Server, VPN-Klient, DNS-Unterstützung, PPTP Client, L2TP-Support, OpenVPN-
Server, TDD, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, NAT
Support, SMS-Meldung, Reset-Taste, WMM-Unterstützung, Drahtloses Radio Ein/Aus,
WPS-Taste, ACL Support, Adressreservierung, Fernzugriff-Management, SLAAC, TR-069
Remote Management, TR-098 Remote Management, TR-111 Remote Management, TR-
181 Remote Management, WOL, DDNS, Guest Network, VPN-Support, 2x2 MIMO-
Technologie

Produktzertifizierungen FCC

Prozessor MediaTek 580 MHz

RAM 128 MB

Flash-Speicher 16 MB
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Statusanzeiger Link/Aktivität/Geschwindigkeit, System

Kommunikationsformen

Zellprotokoll 4G LTE, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA

Generation 4G

Mobilfunk-Frequenzband LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B38, LTE B40, LTE B41,
WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, LTE B12, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B25, LTE
B26, LTE B4, WCDMA B2, WCDMA B4, LTE B34, LTE B39, LTE B66

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM

Antenne

Antenne Extern abnehmbar

Antennenzahl 4

Konfigurationsdetails 2 externe Wi-Fi-Antennen, 2 externe 4G LTE-Antennen

Gain Level 5 dBi

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Lokalisierung Afrika, Europa, Mittlerer Osten, Kanada, China, Indien, Lateinamerika, Vereinigte
Staaten

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11,
Novell IntranetWare, UNIX

Softwareanforderungen Google Chrome 20 oder später, Mozilla Firefox 12, Safari 4.0.2 or later

Maße und Gewicht

Breite 20.48 cm

Tiefe 13.32 cm

Höhe 3.83 cm

Gewicht 312 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 34 cm

Transporttiefe 27.5 cm

Transporthöhe 6 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C
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Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/085881d9-f9a2-48c9-8224-41a782e6618e/8be79977-2e39-4cd3-a78f-8eac791244f0/e2565f6f-54c8-489e-940d-42fbc9a52b59.html
file:///tmp/085881d9-f9a2-48c9-8224-41a782e6618e/8be79977-2e39-4cd3-a78f-8eac791244f0/e2565f6f-54c8-489e-940d-42fbc9a52b59.html
file:///tmp/085881d9-f9a2-48c9-8224-41a782e6618e/8be79977-2e39-4cd3-a78f-8eac791244f0/e2565f6f-54c8-489e-940d-42fbc9a52b59.html
file:///tmp/085881d9-f9a2-48c9-8224-41a782e6618e/8be79977-2e39-4cd3-a78f-8eac791244f0/e2565f6f-54c8-489e-940d-42fbc9a52b59.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222

