
 

Intellinet 8-Port Fast Ethernet Office
Switch, Desktop Size, Metal, IEEE 802.3az
(Energy Efficient Ethernet)

Box - Switch - 8 x 10/100 - Desktop

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 523318

EAN/UPC 0766623523318

 

Beschreibung

Der Intellinet Network Solutions 8-Port Fast Ethernet Office Switch ist perfekt für kleine und mittlere Büroumgebungen, wo
nach einer stabilen, zuverlässigen und leicht zu installierenden Lösung gesucht wird. Das Metallgehäuse ist robuster als
Plastik und kann auch in Umgebungen wie Lagerhäusern, Fabriken etc. genutzt werden.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet 8-Port Fast Ethernet Office Switch, Desktop Size, Metal, IEEE 802.3az
(Energy Efficient Ethernet), Box - Switch - 8 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse

Untertyp Fast Ethernet

Ports 8 x 10/100

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-
Modus, Vollduplex-Modus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

7.7 cm x 13 cm x 2.4 cm

Gewicht 355 g

Farbe Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Fast Ethernet

Ports 8 x 10/100

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge
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Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-
Modus, Vollduplex-Modus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 8 x 100Base-TX RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb 3.5 watt

Verschiedenes

Farbe Schwarz

Produktzertifizierungen FCC Klasse B bescheinigt

Maße und Gewicht

Breite 7.7 cm

Tiefe 13 cm

Höhe 2.4 cm

Gewicht 355 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -20 °C

Max. Lagertemperatur 90 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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