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Intellinet Switch - unmanaged - 16 x
Gigabit

Ethernet - Desktop - an Rack montierbar

@INTELLINET

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller Intellinet
Hersteller Art. Nr. 561815
EAN/UPC 0766623561815

Beschreibung

Der IC Intracom Intellinet Gigabit Ethernet Switch bietet zuverlassige und effiziente Netzwerkfunktionen in kompaktem
Design. Mit 16 Ports unterstutzt er 10/100/1000Base-T-Verbindungen und ermaglicht so schnelle Datenubertragungsraten fir
mehrere Gerate. Sein lufterloses Design sorgt flr einen leisen Betrieb und macht ihn fiir verschiedene Umgebungen geeignet.
Der Switch verfugt uber VLAN-Unterstutzung und Energiesparmodi, die eine energieeffiziente Leistung ohne Beeintrachtigung
der Netzwerkzuverlassigkeit gewahrleisten.

Dieser Switch mit seinem robusten Metallgehduse erfiillt Konformitatsstandards wie FCC Klasse A, NDAA und UKCA. Seine
Leistung wird durch eine Backplane-Geschwindigkeit von 32 Gbit/s und eine MAC-Adressentabelle mit 8192 Eintragen
unterstutzt. Die energieeffizienten Funktionen und die Unterstitzung des erweiterten Modus verbessern seine
Betriebseffizienz und erfiillen die Anforderungen moderner Netzwerke.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 16 Anschlusse - unmanaged - an Rack montierbar
Geratetyp Switch - 16 Anschlusse - unmanaged

Gehausetyp An Rack montierbar 1U

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 16 x Gigabit Ethernet

Leistung Backplane-Geschwindigkeit: 32 Gbit/s

Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Pufferspeicher: 512 KB

Grofse der MAC-Adresstabelle 8.192 Eintrage
Jumbo-Rahmenunterstiitzung 9KB
Leistungsmerkmale Metallgehause, Store-and-Forward, Energy Efficient Ethernet, Vollduplex-fahig,

Abtastautomatik pro Gerat, Flusskontrolle, Stromspar-Modus, Green Ethernet, ohne
Lufter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), VLAN-Unterstiitzung, Halbduplex-Modus,
Broadcast Storm Control, EEE, Anschlussisolierung, Erweiterungsmodus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x 28 cm x 12.6 cm x 4.4 cm

Hohe)

Gewicht 1.1 kg
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Ausfuhrliche Details

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Geratetyp
Gehausetyp
Untertyp
Ports

Leistung

Grofie der MAC-Adresstabelle
Jumbo-Rahmenunterstiitzung

Leistungsmerkmale
Produktzertifizierungen
Statusanzeiger
Schnittstellen
Stromversorgungsgerat
Erforderliche Netzspannung
Leistungsaufnahme im Betrieb
Zubehor im Lieferumfang
Rackmontagesatz
Produktzertifizierungen
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Transportgewicht

Service und Support

Min Betriebstemperatur

Allgemein

Switch - 16 Anschliisse - unmanaged
Desktop, an Rack montierbar 1U
Gigabit Ethernet

16 x Gigabit Ethernet

Backplane-Geschwindigkeit: 32 Gbit/s
Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Pufferspeicher: 512 KB

8.192 Eintrdge
9KB

Metallgehause, Store-and-Forward, Energy Efficient Ethernet, Vollduplex-fahig,
Abtastautomatik pro Gerat, Flusskontrolle, Stromspar-Modus, Green Ethernet, ohne
Lifter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), VLAN-Unterstiitzung, Halbduplex-Modus,
Broadcast Storm Control, EEE, Anschlussisolierung, Erweiterungsmodus

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung, Link/Aktivitat
Erweiterung/Konnektivitat

16 x 10/100/1000Base-T RJ-45
Stromversorgung

Internes Netzteil

Wechselstrom 100-240 V

10.1 Watt

Verschiedenes

Netzkabel, 4 Gummiftfie
Mitgeliefert

FCC Klasse A zertifiziert, UKCA, NDAA
Maf3e und Gewicht

28 cm

12.6 cm

44 cm

1.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
1.6 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen

0°C
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Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im 5-90% RH (non-condensing)
Betrieb

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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