
 

Intellinet SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-
Modul

1GbE - 10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 300 m - 850 nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 508766

EAN/UPC 0766623508766

 

Beschreibung

Das von IC Intracom entwickelte Intellinet SFP (mini-GBIC) Transceiver-Modul ist eine leistungsstarke Netzwerklösung, die auf
die Erweiterung von Ethernet-Verbindungen zugeschnitten ist. Mit der Unterstützung des Ethernet 10GBase-SR-
Verkabelungstyps und einer Datenübertragungsrate von 1000 Mbps ist es für die Anforderungen der
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung ausgelegt. Dieses Modul ist nicht nur hot-plug-fähig, sondern verfügt auch über
Digital Diagnostics Monitoring (DDM), das ein hohes Maß an Netzwerkmanagement und Fehlerbehebungsfunktionen bietet.
Durch die Einhaltung einer Vielzahl von Standards, darunter FCC Klasse B, MSA, NDAA, RoHS, SFF-8472 und UKCA, wird
sichergestellt, dass dieses Transceivermodul die strengen gesetzlichen Anforderungen erfüllt und somit eine zuverlässige
Wahl für verschiedene Netzwerkumgebungen darstellt. Seine Kompatibilität mit mehreren OEM-Herstellern, die gleichwertige
Produkte anbieten, unterstreicht seine Vielseitigkeit zusätzlich. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes Netzwerk aufrüsten oder
ein neues einrichten, das Intellinet-Transceivermodul zeichnet sich als zuverlässige, effiziente und konforme Lösung aus.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode

Formfaktor Plug-in-Modul

Verdrahtungstyp 10GBase-SR

Datenübertragungsrate 1000 Mbps

Optische Wellenlänge 850 nm

Data Link Protocol 1GbE

Maximaler Übertragungsbereich 300 m

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

HP JD092B, HP J9150A, HP JD092A, HP J9150D

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

1.4 cm x 5.7 cm x 1.2 cm

Gewicht 20 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk
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Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 10GBase-SR

Data Link Protocol 1GbE

Datenübertragungsrate 1000 Mbps

Optische Wellenlänge 850 nm

Maximaler Übertragungsbereich 300 m

Leistungsmerkmale Digital Diagnostics Monitoring (DDM), 4 dB Power Budget, Hotplug-fähig, niedrige
EMI, -10 dB Empfindlichkeit

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode x 2

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, MSA, NDAA, UKCA, SFF-8472

Gleichwertige OEM-
Herstellerteilenummer

HP JD092B, HP J9150A, HP JD092A, HP J9150D

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.4 cm

Tiefe 5.7 cm

Höhe 1.2 cm

Gewicht 20 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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