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Dahua WizSense Series SD4A425DB-HNY -
Netzwerk-Uberwachungskamera - PTZ -
Innenbereich, AuRenbereich - staubdicht /
wasserfest / Blitzeinschutz /
Uberspannungsschutz /
Spannungstransienten-Schutz - Farbe
(Tag&Nacht)

4 MP-2560 x 1440-720p - 1080p - automatische und manuelle
Blende - Audio - LAN 10/100 - MJIPEG-H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+
-H.264B - H.264H - DC 12 V / PoE Plus

Gruppe Netzwerkkameras
Hersteller DELIVE!

Hersteller Art. Nr. DH-SD4A425DB-HNY
EAN/UPC 6923169706207

Beschreibung

Dahua WizSense Series SD4A425DB-HNY - Netzwerk-Uberwachungskamera - PTZ - Innenbereich, Auenbereich - staubdicht /
wasserfest / Blitzeinschutz / Uberspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 -
720p, 1080p - automatische und manuelle Blende - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+, H.264B, H.264H
-DC12V/PoE Plus

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Dahua WizSense Series SD4A425DB-HNY - Netzwerk-Uberwachungskamera

Geratetyp Netzwerk-Uberwachungskamera - Pan / Ti.l.t / Zoom - Innenbereich, Aufsenbereich -
staubdicht / wasserfest / Blitzeinschutz / Uberspannungsschutz /
Spannungstransienten-Schutz

Audio Ja

Abmessungen (Breite x Tiefe x 1711 cm x 17.11 cm x 17.04 cm

Hohe)

Gewicht 2.5 kg

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Optisches Zoom 25 x

Max Auflosung 2560 x 1440

Bewegungserkennung Ja

Video-Modi 720p, 1080p

Typ des optischen Sensors CMOS-9.1 mm (1/2.8") -4 MP
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Mindestbeleuchtung

Brennweite
Fokuseinstellung
Objektiv-Irisblende
Schwenkbereich (Grad)
Kippbereich (Grad)
Schnittstellen
Spannung

Leistungsmerkmale

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

SCHAFERSHOP.
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0.005 Lux - Farbe - F1.6
0.0005 Lux-S/W-F1.6
0 Lux-IR

5mm-125 mm

Automatisch, manuell, halbautomatisch Mindestabstand 50 cm)
F/1.6-3.6 - automatische und manuelle Blende

0 bis 360

-5 bis 90

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

DC 12 V/ PoE Plus

Starlight Technology, automatische Verfolgung, Perimeterschutz, STARVIS Sensor,
DORI-Bereich, DH-SD-Protokoll, Leerlaufbewegung, Intelligent Video System (IVS),
Stolperdraht-Erkennung, Eindringungserkennung, crossing fence detection,
Verweilungserkennung, Erkennung besitzerloser Objekte, Parkplatziiberwachung,
Menschenansammlung, smart tracking linkage, Smart Motion Detection (SMD) 3.0,
Auto Patrol, konstante Bitrate, variable Bitrate, automatischer Weif3abgleich,
automatische Verstarkungsregelung, Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic
Range (WDR), 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Larmminderung, Defog,
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 180° Bilddrehung, >55 dB SNR

-40 °C- 65 °C; = 95% relative Luftfeuchtigkeit

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Audiounterstiitzung
Audioformate
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Typ

Digital-Video-Format

Max. Digitalvideoauflosung
Bewegungserkennung
Video-Modi

Digitales Zoom
Belichtungsbereich

Mindestbeleuchtung

Allgemein

Netzwerk-Uberwachungskamera

Ja

G.726,G.711a,G.711u, MPEG2 Layer2,G.722.1, PCM
Kabelgebunden

1711 cm

1711 cm

17.04 cm

2.5 kg

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich, Auf3enbereich - staubdicht /
wasserfest / Blitzeinschutz / Uberspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz

MIPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+, H.264B, H.264H
2560 x 1440

Ja

720p, 1080p

16

1 Sek - 1/30000 Sek

0.005 Lux - Farbe-F1.6
0.0005 Lux-S/W-F1.6
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Infrarot-LEDs
Infrarrotabstand

Auflosung der digitalen
Videoaufzeichnung

RAM
Flash-Speicher

Leistungsmerkmale

Typ

Optisches Zoom

Brennweite
Objektiv-Irisblende
Fokuseinstellung

Min. Fokussierungsabstand
Horizontales Blickfeld (Grad)
Vertikales Blickfeld (Grad)
Diagonaler Bildwinkel (Grad)

Bereich (Grad)

Bereich (Grad)

Netzwerkschnittstelle

Netzwerkprotokolle

Anz. Alarmeingange

Anz. Alarmausgange

Anschlisse

Unterstltzte Speicherkarten

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

0 Lux-IR
6
100 m

2560 x 1440, 2304 x 1296,1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720,704 x 576, 640 x
480,352 x 288

512 MB
128 MB

Starlight Technology, automatische Verfolgung, Perimeterschutz, STARVIS Sensor,
DORI-Bereich, DH-SD-Protokoll, Leerlaufbewegung, Intelligent Video System (IVS),
Stolperdraht-Erkennung, Eindringungserkennung, crossing fence detection,
Verweilungserkennung, Erkennung besitzerloser Objekte, Parkplatziiberwachung,
Menschenansammlung, smart tracking linkage, Smart Motion Detection (SMD) 3.0,
Auto Patrol, konstante Bitrate, variable Bitrate, automatischer Weif3abgleich,
automatische Verstarkungsregelung, Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic
Range (WDR), 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Larmminderung, Defog,
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), 180° Bilddrehung, >55 dB SNR

Bildsensor

4 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion

25 x

5mm-125 mm

F/1.6-3.6 automatische und manuelle Blende
Automatisch, manuell, halbautomatisch
50 cm

3-51.9

2.2-39.7

3.7-63.1

Schwenken

0 bis 360

Kippen

-5 bis 90

Schnittstellen

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

FTP,RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS,
UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QOS, RTSP, ARP, Samba, CGl, SDK,
ONVIF, P2P

2
1
Erweiterung/Konnektivitat

LAN/Stromversorgung - RJ-45
Audioeingang
Audioausgang

microSD-Karte
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Verschiedenes

Kennzeichnung IP66,EN 55032, EN55024, EN 50130-4, FCC Part 15 B, ANSI C63.4-2014, UL 62368-1,
IEEE 802.3at
Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC12V/PoE Plus-2 A

Stromversorgungsgerat 9.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 3.2 kg
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in =95%

Betrieb)

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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