
 

Intellinet Switch - industriell - L2+ -
managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (240 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 508278

EAN/UPC 0766623508278

 

Beschreibung

Der IC Intracom Intellinet-Switch wurde für industrielle Anwendungen entwickelt und bietet selbst bei extremen
Temperaturen von -40 °C bis 85 °C eine robuste Leistung. Dieser zuverlässige Switch ist mit 8 Ports ausgestattet, die PoE+ mit
bis zu 30 W pro Port liefern können, sodass er sich für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und Access Points
eignet. Sein auf DIN-Schienen montierbarer Formfaktor und sein Metallgehäuse gewährleisten Langlebigkeit in verschiedenen
Umgebungen.
Mit Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Port-Spiegelung profitieren Benutzer von einer optimierten
Netzwerkverwaltung und -sicherheit. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, während die
energieeffiziente Technologie zu Kosteneinsparungen beiträgt. Die Einhaltung verschiedener Standards, darunter die FCC-
Zertifizierung der Klasse A und IP30, unterstreicht die Eignung für den anspruchsvollen industriellen Einsatz.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - industriell - 8 Anschlüsse - managed

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - managed

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 240 W

Leistung Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Remoteverwaltungsprotokoll Telnet, SSH, RMON, SNMP, SNMP 1, SNMP 2c

Leistungsmerkmale Energy Efficient Ethernet, robust, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Vollduplex-fähig,
Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Überspannungsschutz, Überspannnungsschutz,
Kurzschlussschutz, ohne Lüfter, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),
VLAN-Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, DSCP based
QoS, Green Ethernet, IGMP Snooping, Link Aggregation (Trunking), Port-Spiegelung,
selbstheilendes Netzwerk, Broadcast Storm Control, Mac Address Auto-Aging, Mac
Address Auto-Learning, EEE, Port Rate Limiting, PoE planen, ACL Support, 6 kV
Überspannungsschutz, ERPS, Reset-Taste
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Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az

Stromversorgung DC 48 - 57 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

17.5 cm x 14 cm x 5.5 cm

Gewicht 448 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - managed

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 240 W

Leistung Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps
Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Remoteverwaltungsprotokoll Telnet, SSH, RMON, SNMP, SNMP 1, SNMP 2c

Leistungsmerkmale Energy Efficient Ethernet, robust, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Vollduplex-fähig,
Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Überspannungsschutz, Überspannnungsschutz,
Kurzschlussschutz, ohne Lüfter, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),
VLAN-Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, DSCP based
QoS, Green Ethernet, IGMP Snooping, Link Aggregation (Trunking), Port-Spiegelung,
selbstheilendes Netzwerk, Broadcast Storm Control, Mac Address Auto-Aging, Mac
Address Auto-Learning, EEE, Port Rate Limiting, PoE planen, ACL Support, 6 kV
Überspannungsschutz, ERPS, Reset-Taste

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az

Statusanzeiger PoE, Stromversorgung, Link/Aktivität, SFP

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
2 x Gigabit LAN SFP
1 x Konsole RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 48 - 57 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 255 Watt

Verschiedenes

Produktzertifizierungen FCC Klasse A zertifiziert, UKCA, NDAA, IP30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC
60068-2-6, IEC/EN 60715

Maße und Gewicht
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Breite 17.5 cm

Tiefe 14 cm

Höhe 5.5 cm

Gewicht 448 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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