
 

Teltonika RUTM50 - Wireless Router 4-
Port-Switch

1GbE - PPP - Wi-Fi 5 - Dual-Band - an DIN-Schiene montierbar -
oberflächenmontierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Teltonika

Hersteller Art. Nr. RUTM50000000

EAN/UPC 4779051840540

 

Beschreibung

Das Teltonika RUTM50 Bridge- und Routermodell wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu
werden und bietet sowohl kabelgebundene als auch kabellose Konnektivitätslösungen. Mit seiner Unterstützung für Ethernet
und Wi-Fi 5 können Benutzer einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang genießen, der sowohl zuverlässig als auch sicher
ist. Die Sicherheitsfunktionen des Geräts, einschließlich einer Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen, sorgen dafür, dass Ihr
Netzwerk vor externen Bedrohungen geschützt bleibt. Darüber hinaus lässt sich das RUTM50 auf DIN-Schienen oder auf
Oberflächen montieren und bietet so eine flexible Installation, so dass es sich für eine Vielzahl von Umgebungen eignet, von
industriellen Umgebungen bis hin zu Büroräumen. Die Unterstützung mehrerer Navigationssysteme erhöht seinen Nutzen bei
Anwendungen, die präzise Standortdaten erfordern. Dank der Fernverwaltungsfunktionen können Netzwerkadministratoren
die Leistung des Routers problemlos überwachen und steuern, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Ob für den
geschäftlichen oder industriellen Einsatz, der RUTM50 ist eine robuste Lösung, die sichere, zuverlässige Verbindungen und
vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Teltonika RUTM50 - Wireless Router - Wi-Fi 5, LTE - an DIN-Schiene montierbar,
oberflächenmontierbar

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar, oberflächenmontierbar

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11ac Wave 2, PPP

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP/IP, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, SMTP, ARP, PPPoE,
DHCP

Routing Protocol BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, VRRP

Remoteverwaltungsprotokoll SSH, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, HTTP, HTTPS, CLI, SSH-2, TR-069, SNMP 1, SNMP 2,
SNMP 3, JSON-RPC, Modbus

Leistungsmerkmale IPSec NAT-T, NAT Support, WOL, SQM, Aluminiumgehäuse, Reset-Taste, SMS-Meldung,
unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS

Produktzertifizierungen UPnP, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.1r, IEEE 802.1s, IEEE 802.11e

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13.2 cm x 9.51 cm x 4.42 cm

Gewicht 519 g
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Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp An DIN-Schiene montierbar, oberflächenmontierbar

Anschlusstechnik Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11ac Wave 2, PPP

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP/IP, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, SMTP, ARP, PPPoE,
DHCP

Routing Protocol BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, VRRP

Remoteverwaltungsprotokoll SSH, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, HTTP, HTTPS, CLI, SSH-2, TR-069, SNMP 1, SNMP 2,
SNMP 3, JSON-RPC, Modbus

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WEP, AES-CCMP, TKIP

Authentifizierungsmethode X.509-Zertifikate, TACACS+, RADIUS

Leistungsmerkmale IPSec NAT-T, NAT Support, WOL, SQM, Aluminiumgehäuse, Reset-Taste, SMS-Meldung,
unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS

Produktzertifizierungen UPnP, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.1r, IEEE 802.1s, IEEE 802.11e,
IP30, FCC, IC, PTCRB, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, ICES-003:2020 Issue 7

Prozessor 1 x MediaTek MIPS 1004Kc 880 MHz

RAM 256 MB DDR3 SDRAM

Flash-Speicher 16 MB

Statusanzeiger WAN, LAN, Signalstärke, Verbindungsstatus, Stromversorgung, Wi-Fi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Antenne: 4 x SMA - LTE
Antenne: 2 x RP-SMA - Wi-Fi
Antenne: 1 x SMA - GNSS-Antenne
1 x DI
1 x DO - 4-poliger Stromanschluss

Erweiterungssteckplätze 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter - 18 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 4 Antennen, 2 x WiFi-Antennen, GNSS-Antenne, SIM-Karten-Adapterkit

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel - 1.5 m

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem RutOS

Maße und Gewicht

Breite 13.2 cm
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Tiefe 9.51 cm

Höhe 4.42 cm

Gewicht 519 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 35.5 cm

Transporttiefe 17.5 cm

Transporthöhe 6 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2025 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/2daf13d9-d85c-446f-a91c-d440a7db5f4a/cd45af8c-8125-46d6-80ce-fc1a50a8d4cd/index.html
file:///tmp/2daf13d9-d85c-446f-a91c-d440a7db5f4a/cd45af8c-8125-46d6-80ce-fc1a50a8d4cd/index.html
file:///tmp/2daf13d9-d85c-446f-a91c-d440a7db5f4a/cd45af8c-8125-46d6-80ce-fc1a50a8d4cd/index.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222

