
 

Intellinet Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+)
+ 1 x 10/100/1000 (Uplink)

wandmontierbar - Stangenmontage - PoE Passthrough / PoE+ (90 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 509220

EAN/UPC 0766623509220

 

Beschreibung

Der IC Intracom Intellinet Switch wurde entwickelt, um eine zuverlässige Vernetzung für Außenanwendungen zu
gewährleisten. Mit seiner robusten, wasser- und staubdichten Konstruktion arbeitet dieses Gerät effizient in einem breiten
Temperaturbereich von -40 °C bis 80 °C und eignet sich somit für extreme Umgebungen. Dieser Switch unterstützt Power over
Ethernet (PoE+) mit einer Leistungsaufnahme von 90 W und gewährleistet so eine nahtlose Stromversorgung der
angeschlossenen Geräte, während gleichzeitig die Unordnung durch mehrere Stromkabel reduziert wird.
Ausgestattet mit insgesamt 5 Ports, darunter 4 PoE+-Ports und 1 Uplink-Port, gewährleistet er eine schnelle Konnektivität mit
Gigabit-Fähigkeiten. Das Gerät verfügt über Auto-Negotiation und Auto-Uplink für eine einfache Einrichtung, während sein
lüfterloses Design die Zuverlässigkeit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert. Mit Statusanzeigen für Stromversorgung,
PoE und Verbindung/Aktivität ist die Überwachung der Geräteleistung einfach und bequem.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 5 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) PoE Passthrough / PoE+

PoE-Budget 90 W

Leistung Pufferspeicher: 2 MBit
Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Outdoor, ohne Lüfter, 4 KV Blitzschutz (Common Mode), 2 KV Blitzschutz
(Differenzialmodus), Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-
Negotiation, wasserfest, staubgeschützt, Kunststoffgehäuse, Vollduplex-Modus,
Halbduplex-Modus, LED-Statusanzeige, PoE-Erweiterungsmodus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE
802.3u

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

20.6 cm x 6.5 cm x 29.9 cm

Gewicht 645 g
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Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp Wandmontierbar, Stangenmontage

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) PoE Passthrough / PoE+

PoE-Budget 90 W

Leistung Pufferspeicher: 2 MBit
Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9216 Byte

Leistungsmerkmale Outdoor, ohne Lüfter, 4 KV Blitzschutz (Common Mode), 2 KV Blitzschutz
(Differenzialmodus), Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-
Negotiation, wasserfest, staubgeschützt, Kunststoffgehäuse, Vollduplex-Modus,
Halbduplex-Modus, LED-Statusanzeige, PoE-Erweiterungsmodus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE
802.3u

Statusanzeiger Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
1 x 1000Base-T RJ-45 Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Gestellte Leistung DC 50 - 57 V

Verschiedenes

MTBF >50,000 Stunden

Produktzertifizierungen Plug and Play, NDAA, IP65, FCC, UKCA

Maße und Gewicht

Breite 20.6 cm

Tiefe 6.5 cm

Höhe 29.9 cm

Gewicht 645 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 1 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C
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Max. Betriebstemperatur 80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Up to 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

0 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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