
 

Intellinet Switch - 2+/L3 Lite - managed -
24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - Desktop - an Rack montierbar - PoE+
(370 W)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 561846

EAN/UPC 0766623561846

 

Beschreibung

Der IC Intracom Intellinet 561846 ist ein vielseitiger Switch, der die Netzwerkleistung mit robusten Funktionen verbessert. Er
arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet. Mit 28
Ports, darunter 24, die 10/100/1000Base-TX (PoE+) unterstützen, und 4 zusätzlichen 10-Gigabit-SFP+-Uplink-Ports bietet
dieser Switch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Das Gerät unterstützt ein PoE-Budget von 370 W und kann mehrere Geräte
effizient mit Strom versorgen. Zusätzlich zu den Standardfunktionen verfügt dieser Switch über Managementprotokolle wie
SNMP, RMON und Telnet, die eine flexible Verwaltung von Netzwerken ermöglichen. Darüber hinaus erfüllt er
Konformitätsstandards wie FCC, RoHS und NDAA und gewährleistet so Zuverlässigkeit und Sicherheit. Mit einer mittleren
Betriebsdauer zwischen Ausfällen von 90.000 Stunden und einem robusten Metallgehäuse ist dieser Switch für anspruchsvolle
Aufgaben ausgelegt und bietet gleichzeitig Funktionen wie VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping und Broadcast-Storm-
Kontrolle, um eine optimale Netzwerkleistung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar

Gerätetyp Switch - 28 Anschlüsse - 2+/L3 Lite - managed

Gehäusetyp An Rack montierbar 1U

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 370 W

Leistung Backplane-Geschwindigkeit: 128 Gbps
Paket Weiterleitungsrate: 95,23 Mpps
Pufferspeicher: 12 Mbit

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 12KB

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, Telnet, DHCP, RMON 1, RMON 2, RMON
3, RMON 9, SSH-2

Leistungsmerkmale Metallgehäuse, Store-and-Forward, Energy Efficient Ethernet, Vollduplex-fähig,
Abtastautomatik pro Gerät, Flusskontrolle, Überspannungsschutz,
Überspannnungsschutz, Stromspar-Modus, Kurzschlussschutz, 2 Lüfter, Auto-
Negotiation, Auto MDIX, VLAN-Unterstützung, Halbduplex-Modus, CoS, DSCP based
QoS, Green Ethernet, IGMP Snooping, Link Aggregation (Trunking),
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Bandbreitensteuerung pro Port, Port-Spiegelung, selbstheilendes Netzwerk, Broadcast
Storm Control, Mac Address Auto-Aging, Mac Address Auto-Learning, EEE, Reset-Taste

Produktzertifizierungen IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44 cm x 20.8 cm x 4.4 cm

Gewicht 3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 28 Anschlüsse - 2+/L3 Lite - managed

Gehäusetyp Desktop, an Rack montierbar 1U

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

PoE-Budget 370 W

Leistung Backplane-Geschwindigkeit: 128 Gbps
Paket Weiterleitungsrate: 95,23 Mpps
Pufferspeicher: 12 Mbit

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 12KB

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, Telnet, DHCP, RMON 1, RMON 2, RMON
3, RMON 9, SSH-2

Leistungsmerkmale Metallgehäuse, Store-and-Forward, Energy Efficient Ethernet, Vollduplex-fähig,
Abtastautomatik pro Gerät, Flusskontrolle, Überspannungsschutz,
Überspannnungsschutz, Stromspar-Modus, Kurzschlussschutz, 2 Lüfter, Auto-
Negotiation, Auto MDIX, VLAN-Unterstützung, Halbduplex-Modus, CoS, DSCP based
QoS, Green Ethernet, IGMP Snooping, Link Aggregation (Trunking),
Bandbreitensteuerung pro Port, Port-Spiegelung, selbstheilendes Netzwerk, Broadcast
Storm Control, Mac Address Auto-Aging, Mac Address Auto-Learning, EEE, Reset-Taste

Produktzertifizierungen IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger PoE, Stromversorgung, Link/Aktivität, System

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 24 x 10/100/1000Base-TX (PoE+) RJ-45 PoE+ - 30 W
4 x 10Gbit-LAN SFP+ Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 425 Watt

Verschiedenes

Rackmontagesatz Mitgeliefert
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MTBF 90,000 Stunden

Produktzertifizierungen FCC, RoHS, UKCA, NDAA

Maße und Gewicht

Breite 44 cm

Tiefe 20.8 cm

Höhe 4.4 cm

Gewicht 3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 55.5 cm

Transporttiefe 29.5 cm

Transporthöhe 8.8 cm

Transportgewicht 3.85 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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