
 

Dahua WizSense NVR-2 Series DHI-
NVR2208-I2 - NVR

8 Kanäle - netzwerkfähig - 1U

Gruppe
Zubehör digitale
Videokameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. 1.0.01.23.13739

EAN/UPC 6923172504975

 

Beschreibung

Der Dahua Technology Dahua WizSense NVR-2-Serie DHI-NVR2208-I2 ist ein kompakter, eigenständiger Netzwerk-
Videorekorder, der für ein zuverlässiges, KI-gestütztes Überwachungsmanagement in kleinen bis mittelgroßen Anlagen
entwickelt wurde. Er optimiert die Überwachung durch die Unterstützung von acht Videokanälen, mehreren Videoausgängen
und intelligenten Suchfunktionen, mit denen sich Ereignisse und Gesichter im aufgezeichneten Material schnell lokalisieren
lassen. Das Gerät unterstützt zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten mit einer Gesamtkapazität von bis zu 10 TB, vielseitige
Komprimierungsformate für eine effiziente Speicherung sowie einen breiten Betriebstemperaturbereich, wodurch es für den
Dauerbetrieb in unterschiedlichen Umgebungen geeignet ist.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua WizSense NVR-2 Series DHI-NVR2208-I2 - standalone NVR - 8 Kanäle

Gerätetyp NVR - 8 Kanäle - netzwerkfähig - 1U

Komprimierungsformat H.264, Smart H.264+, H.265, Smart H.265+, MJPEG, G.711A, G.711u, G.726, PCM

Unterstützte Festplatte(n) Anzahl: 2 - Gesamtkapazität: 10 TB

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

37.5 cm x 28.43 cm x 5.3 cm

Gewicht 1.51 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp NVR - 1U

Videokanäle 8

Audiokanäle 1

Komprimierungsformat H.264, Smart H.264+, H.265, Smart H.265+, MJPEG, G.711A, G.711u, G.726, PCM

Bereitgestelltes Betriebssystem Linux

Kennzeichnung FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55032:2015 Class A, EN IEC 61000-3-
2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN
50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017

Sicherheits-DVR

Anzeigemodi 4 Split-Screens, 8 geteilte Fenster, 9 Split-Screens
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Aufzeichnungsereignisse Bewegungserkennung, geplant, Alarm

Vernetzt Ja

Funktionen Industrieller Prozessor, Dahua WizSense, Gesichtserkennung, Gesichtserkennung,
Perimeter Protection, Smart Motion Detection Plus, KI-Suche, Smart Fan, up to 10 face
databases with 5000 images

Festplatte

Unterstützte Anzahl 2

Schnittstelle Serial ATA

Maximal unterstützte
Gesamtkapazität

10 TB

Netzwerk

DDNS-Unterstützung Ja

Netzwerkschnittstellen Ethernet 10Base-T/100Base-T

Unterstützte Protokolle HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, P2P, CGI

Leistungsmerkmale ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Profile G, 80 Mbps access bandwidth, 80 Mbps
storage bandwidth, 60 Mbps forwarding bandwidth

Verbindungen

Videoausgangsanschlüsse HDMI x 1, VGA x 1

Audioeingänge RCA x 1

Audioausgänge RCA x 1

Netzwerkanschluss 10/100Base-T

Weitere Anschlüsse USB 2.0 x 2

Abmessungen und Gewicht

Breite 37.5 cm

Tiefe 28.43 cm

Höhe 5.3 cm

Gewicht 1.51 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 14.1 cm

Transporttiefe 43.3 cm

Transporthöhe 36.6 cm

Transportgewicht 2.76 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 93%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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